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1 Wprowadzenie

1.1 Widok ogólny

Moduª grzewczy jest urz¡dzeniem przeznaczonym do wytwarzania ciepªa, które przekazywane jest w sposób
wymuszonej konwekcji do powietrza sªu»¡cego do wentylacji lub ogrzewania. Ciepªo w module grzewczym jest
wytwarzane podczas procesu spalania gazu i przekazywane do powietrza wentylacyjnego za pomoc¡ wymien-
nika ciepªa spaliny/powietrze. Moduª grzewczy mo»e by¢ wykorzystany jako komponent centrali wentylacyjno-
klimatyzacyjnej zainstalowany w sekcji takiej centrali lub jako podzespóª wolnostoj¡cy zamontowany w ci¡gu
powietrza przeznaczonego do wentylacji, np. za central¡ wentylacyjn¡.

Moduª IS jest urz¡dzeniem przeznaczonym do pracy modulowanej w peªnym oferowanym zakre-
sie, nie jest przystosowany do ci¡gªej pracy w trybie dwustanowym (wª¡cz / wyª¡cz) (wi¦cej w
rozdziale : 3). W zdecydowanej wi¦kszo±ci urz¡dzenie jest montowane na dachu, gdzie wystarczaj¡ce s¡ krót-
kie piony kominowe. W przypadku instalacji w innym miejscu ni» dach nale»y zaprojektowa¢ pion kominowy
(wi¦cej w rozdziale : 4.5).

Pami¦taj! Dªugo±ci kominów mo»na sprawdzi¢ w tabeli 1.2.

Moduª grzewczy jest kompaktowym urz¡dzeniem w ksztaªcie prostopadªo±cianu, co pozwala na ªatwy monta»
w sekcji centrali wentylacyjnej. W przypadku central o wydatku powietrza wi¦kszym ni» nominalny przepªyw
przez moduª grzewczy stosowany jest ukªad By-pass. Zastosowany wymiennik jest zaprojektowany do pracy na
nadci±nieniu, to oznacza, »e wentylator wymuszaj¡cy przepªyw powietrza przez wymiennik musi znajdowa¢ si¦
przed moduªem. W skªad moduªu wchodz¡:

· wymiennik ciepªa z opcjonalnym ukªadem by-pass,

· palnik,

· szafa steruj¡ca wraz z kompletem czujników.

1.2 Moduªy grzewcze

1.2.1 Typy moduªów grzewczych

Dost¦pne s¡ moduªy do zastosowa« wewn¡trz centrali wentylacyjnych oraz jako wolnostoj¡ce moduªy dosta-
wiane do kanaªów ci¡gu wentylacyjnego 1 Dodatkowo mo»liwe jest zwielokrotnienie jednoimiennych moduªów
IS tworz¡c zespoªy moduªów (oraz ich wolnostoj¡ce odpowiedniki), dzi¦ki czemu zwi¦kszany jest zakres mo-
dulacji caªego kompletu. Zespoªy wyposa»one s¡ w dodatkowy sterownik, którego zadaniem jest dysponowanie
prac¡ poszczególnych moduªów w zespole, dzi¦ki czemu u»ytkownik steruje zespoªem w ten sam sposób co
pojedynczym moduªem.

Pami¦taj! Dodatkowy sterownik u»yty w zespole (Multi-EM) zapewnia równomierne rozªo»enie pracy oraz
obci¡»e« cieplnych na ka»dy z moduªów uwzgl¦dnionych w zespole.

1.3 Kodowanie nazw moduªów grzewczych

Poni»ej przedstawiono schemat peªnego kodu moduªu grzewczego (razem z opisem poszczególnych sekcji): IS-
MOC_ZNAMIONOWA-KROTNO��-PRZEZNACZENIE-STRONA_OBS�UGOWA-WERSJA_WYKONANIA

MOC_ZNAMIONOWA Trzycyfrowy kod oznaczaj¡cy nominaln¡ moc moduªu. W przypadku zespoªów kod
oznacza nominaln¡ moc pojedynczego moduªu IS. Kody dost¦pne s¡ w tabeli 1.1.

KROTNO�� Okre±la ile urz¡dze« pracuje w danej aplikacji. Mo»liwa jest równolegªa praca od dwóch do
czterech urz¡dze«, dzi¦ki czemu zespóª mo»e osi¡gn¡¢ wi¦ksz¡ moc grzewcz¡ oraz wi¦kszy zakres modulacji.
Dost¦pne wybory :

1Wymiary moduªów wolnostoj¡cych nale»y skonsultowa¢ z producentem.
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I-01-01 - Moduªy Grzewcze IS- pl3.2.2 1.3 Kodowanie nazw moduªów grzewczych

Nr Element Nr Element
1 Wymiennik ciepªa 9 Pochewka termostatu bezpiecze«stwa
2 Palnik 10 Pochewka czujnika przepªywu powietrza (+)
3 Szafa steruj¡ca 11 Pochewka czujnika przepªywu powietrza (-)
4 Szafka termostatu kanaªowego 12 Blendy
5 Szafka termostatu bezpiecze«stwa 13 Koryta instalacyjne
6 Króciec spalinowy 14 Centrala wentylacyjna
7 Króciec wypªywu kondensatu 15 Kierunek przepªywu powietrza
8 Pochewka termostatu kanaªowego

1.1: Widok ogólny moduªu grzewczego

· 1 - moduª pojedynczy
· 2 - zespóª dwóch moduªów

· 3 - zespóª trzech moduªów

· 4 - zespóª czterech moduªów

PRZEZNACZENIE Okre±la miejsce pracy urz¡dzenia, które mo»e pracowa¢ zabudowane wewn¡trz centrali
wentylacyjnej lub jako wolnostoj¡ce urz¡dzenie w ci¡gu wentylacyjnym. Dostepne wybory :

· 1 - do zabudowy wewn¡trz centrali

· 2 - wolnostoj¡ce urz¡dzenie

STRONA_OBS�UGOWA Strona obsªugowa okre±la po której stronie moduªu znajduje si¦ palnik2. Do-
st¦pne wybory:

U - uniwersalny, moduª docelowo mo»e zosta¢ wykorzystany jako lewy lub prawy, kró¢ce pomiarowe s¡
zdublowane34

P - prawy

L - lewy

WERSJA_WYKONANIA okre±la lokalizacj¦ palnika(P), komina(Km) oraz kró¢ca kondensatu(Kn) wzgl¦-
dem strony obsªugowej:

1 - wszystkie kró¢ce po stronie obsªugowej

Przykªadowe kody urz¡dze« :

2Patrz¡c na moduª od przodu, to znaczy od strony atakuj¡cego powietrza
3Wymaga wykonania wi¦kszej ilo±ci otworów monta»owych podczas montowania moduªu
4Nie mo»na wykorzysta¢ tej opcji w poª¡czeniu z moduªami wolnostoj¡cymi (PRZEZNACZENIE - 2 )
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Nr Element Nr Element
1 Osªona palnika 3 Siªownik przepustnicy
2 Przepustnica By-pass 4 Krótki system kominowy

1.2: Widok ogólny akcesoriów moduªu grzewczego

IS-020-1-1-P-1 Pojedynczy moduª grzewczy, do zabudowania wewn¡trz centrali, z praw¡ stron¡ obsªugow¡

IS-060-2-1-U-1 Zespóª dwóch moduªów, do zabudowania wewn¡trz centrali, bez zde�niowanej strony obsªu-
gowej

IS-100-1-2-L-1 Pojedynczy moduª grzewczy, w obudowie wolnostoj¡cej, z lew¡ stron¡ obsªugow¡

IS-250-3-2-P-1 Zespóª trzech moduªów, w obudowie wolnostoj¡cej, z praw¡ stron¡ obsªugow¡

1.4 Moduª grzewczy IS

Poni»ej znajduj¡ si¦ tabele opisuj¡ce podstawowe parametry moduªów grzewczych IS.
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1.3: Podstawowe wymiary

IS-010 IS-015 IS-020 IS-025 IS-030 IS-040 IS-050 IS-060 IS-070 IS-080

L [mm] 1000 1000 1000 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040
W [mm] 700 700 700 865 865 865 865 865 865 1080
H [mm] 350 350 350 350 350 350 485 485 485 485

H/2 [mm] 175 175 175 175 175 175 242.5 242.5 242.5 242.5
L_S [mm] 140 140 140 140 140 140 100 100 100 100
L_P [mm] 830 830 830 870 870 870 855 855 855 855
L_K [mm] 116 116 116 116 116 116 140 140 140 140
H_K [mm] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

W_K/S [mm] 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
ØK [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ØS [mm] 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130
Masa [kg] 110 110 110 140 140 140 190 190 190 205

IS-090 IS-100 IS-120 IS-130 IS-150 IS-170 IS-200 IS-250 IS-300 IS-350

L [mm] 1040 1040 1120 1120 1120 1120 1120 1250 1250 1250
W [mm] 1080 1080 1240 1240 1240 1390 1390 1760 1870 1870
H [mm] 485 485 615 615 615 750 750 940 1140 1140

H/2 [mm] 242.5 242.5 307.5 307.5 307.5 375 375 470 570 570
L_S [mm] 100 100 100 100 100 100 100 125 145 145
L_P [mm] 855 855 935 935 935 935 935 935 935 935
L_K [mm] 140 140 185 185 185 185 185 220 285 285
H_K [mm] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

W_K/S [mm] 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
ØK [mm] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ØS [mm] 130 130 140 140 140 140 140 140 160 160
Masa [kg] 205 205 265 265 265 320 320 640 680 680

Tabela 1.1: Wymiary moduªów grzewczych IS

Pami¦taj! Nale»y zwróci¢ uwag¦, czy szeroko±¢ ±wiatªa centrali wentylacyjnej pozwala na zamontowanie
urz¡dzenia. Z urz¡dzenia wystaj¡ kró¢ce kondensatu, spalin oraz koªnierz wej±cia palnikowego, co na
na czas monta»u zwi¦ksza zapotrzebowanie na miejsce potrzebna do monta»u. Je±li ª¡czna szeroko±¢
urz¡dzenia (z kró¢cami) przekracza szeroko±¢ centrali nale»y upewni¢ si¦, »e przy monta»u mo»na
b¦dzie zdemontowa¢ panel boczny centrali.
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IS-010 IS-015 IS-020 IS-025 IS-030 IS-040 IS-050 IS-060 IS-070 IS-080

Moc cieplna Hi
[kW] 10-2 15-2 20-2 25-2 35-3 40-4 50-5 60-6 70-7 80-8
Przepªyw powietrza
przez moduª [m3/h] 745-150 1120-150 1500-150 1900-150 2650-265 3000-300 3750-375 4500-450 5250-525 6000-600
Spadek ci±nienia
na module5[Pa] 75 75 75 75 80 125 85 110 150 145
Sprawno±¢ [%] 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105
Wypªyw kondensatu
[L/h] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,7
Króciec gazu
gwint zewn¦trzny G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1
Min. ci±nienie gazu67

G20,G27 \G31 [mbar] 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37 20 \37
Max. ci±nienie gazu7

[mbar] 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Maks. dªugo±¢ komina
[m] zobacz 4.5.1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Pobór mocy el.
[kW] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Ilo±¢ gazu / powietrza do spalania
warto±ci szacunkowe, G20 [m3/h] 1 / 10 1,5 / 15 2 /20 2,5 / 25 3 / 30 4 / 40 5 / 50 6 / 60 7 / 70 8 / 80

IS-090 IS-100 IS-120 IS-130 IS-150 IS-170 IS-200 IS-250 IS-300 IS-350

Moc cieplna Hi
[kW] 90-9 110-11 120-12 130-13 150-15 170-17 200-20 250-25 300-30 350-35
Przepªyw powietrza
przez moduª [m3/h] 6700-670 8580-820 9000-900 9700-970 11200-1120 12500-1250 15000-1500 19000-1900 22400-2240 26500-2650
Spadek ci±nienia
na module5[Pa] 180 235 230 240 250 230 250 250 250 250
Sprawno±¢ [%] 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105 93-105
Wypªyw kondensatu
[L/h] 3,7 3,7 5,5 5,5 5,5 6,9 6,9 7,5 8,5 10
Króciec gazu
gwint zewn¦trzny G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G 1 1/2 G 1 1/2 G 1 1/2
Min. ci±nienie gazu67

G20,G27 \G31 [mbar] 20 \40 20 \40 20 \40 20 \40 20 \40 20 \40 20 \40 60 \40 60 \40 60 \40
Max. ci±nienie gazu7

[mbar] 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Maks. dªugo±¢ komina
[m] zobacz 4.5.1 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4
Pobór mocy el.
[kW] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ilo±¢ gazu / powietrza do spalania
warto±ci szacunkowe, G20 [m3/h] 9 / 90 11 / 110 12 / 120 13 / 130 15 / 150 17 / 170 20 / 200 25 / 250 30 / 300 35 / 350

Tabela 1.2: Parametry moduªów grzewczych IS

Pami¦taj! W przypadku gdy wydatek centrali wentylacyjnej (lub innego ¹ródªa nawiewanego powietrza)
przekracza przepªyw przez Moduª IS podany w tabeli powy»ej sprawd¹ rozdziaª 1.7.

5Podany spadek odnosi si¦ do maksymalnego przepªywu danego Moduªu IS.
6Minimalna warto±¢ ci±nienia gazu dla aplikacji na W¦grzech wynosi 25mbar.
7Pomiar nale»y wykona¢ na wej±ciu do �ltrostabilizatora, zgodnie ze schematem 4.11
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Uwaga! Obiektowa instalacja gazowa musi zapewni¢ robocze ci±nienie w zakresie podanym w tabeli pod-
czas pracy urz¡dzenia !

1.5 Zespoªy moduªów

Zespoªy moduªów skªadaj¡ si¦ z pojedynczych moduªów IS. Standardowo s¡ to jednoimienne moduªy IS poªo»one
na sobie. W przypadku potrzeby poª¡czenia ró»noimiennych moduªów IS lub innego ich uªo»enia wzgl¦dem siebie
nale»y skontaktowa¢ si¦ z producentem. Kod zespoªu moduªów opisany jest w rozdziale 1.3.

Pami¦taj! Istnieje mo»liwo±¢ zastosowania zespoªu Moduªów IS w obudowie wolnostoj¡cej. Sprawd¹ roz-
dziaªy : 1.3 oraz 1.6.

Uwaga! W przypadku zespoªu moduªów wymienniki ciepªa nie mog¡ by¢ umieszczone kaskadowo (jeden
za drugim)! B¦dzie to skutkowa¢ obni»on¡ sprawno±ci¡ wymiennika oraz sam wymiennik b¦dzie
nara»ony na zniszczenie w wyniku nieodpowiedniego odbioru ciepªa.

1.6 Moduªy w obudowie wolnostoj¡cej

Parametry moduªów oraz zespoªów moduªów wolnostoj¡cych s¡ analogiczne do ich odpowiedników IS. Zespoªy
moduªów wolnostoj¡cych w standardzie s¡ w jednej obudowie z wymiennikami poªo»onymi na sobie. Wymiary
moduªów dost¦pne s¡ u producenta.

1.7 Ukªad By-Pass

W przypadku gdy wydatek centrali wentylacyjnej lub innego ¹ródªa nawiewanego powietrza przekracza mak-
symalny przepªyw przez Moduª IS a opory wynikaj¡ce z przekroczenia maksymalnego przepªywu przez Moduª
IS b¦d¡ zbyt du»e, nale»y rozwa»y¢ zastosowanie przepustnicy By-Pass. Ukªad ten pozwala na podniesienie
warto±ci maksymalnego przepªywu powietrza przez Moduª IS wskazanego w 1.2 oraz dynamicznie kontroluje
spadek ci±nienia na Module IS.
Ukªad By-pass mo»e by¢ ustawiany :

· R¦cznie - w przypadku r¦cznego mechanizmu otwarcia przepustnicy nale»y zablokowa¢ poªo»enie przepust-
nicy ukªadu By-pass podczas procedury rozruchu moduªu grzewczego tak, aby zmierzony spadek ci±nienia
na module grzewczym odpowiadaª spadkowi podanemu w tabeli 1.2. Poªo»enie zablokowanej w ten sposób
przepustnicy nie mo»e by¢ nast¦pnie zmieniane, a dedykowane dla siªownika styki powinny zosta¢
niepodª¡czone. R¦czne sterowanie ukªadem By-Pass nie jest zalecane.

· Automatycznie - w przypadku automatycznego sterowania otwarciem przepustnicy By-pass nale»y okre±li¢
jej kra«cowe (min./max.) poªo»enia (za pomoc¡ mechanicznych ograniczników na siªowniku) podczas pro-
cedury rozruchu moduªu grzewczego. Maksymalne otwarcie przepustnicy powinno odpowiada¢ spadkowi
ci±nienia na module grzewczym podanemu w tabeli 1.2.

1.7.1 Sterowanie siªownikiem By-Pass

Automatyka Moduªu IS potra� sterowa¢ siªownikiem ukªadu By-Pass, dzi¦ki czemu zapewnia optymalne dzia-
ªanie Moduªu IS, dlatego zastosowanie przepustnic ze sterowaniem r¦cznym nie jest wskazane.
Siªowniki u»ywane fabrycznie s¡ siªownikami zasilanymi 24V DC oraz sterowane za pomoc¡ sygnaªu 0V - 10V
DC. W przypadku samodzielnego budowania przepustnicy, u»ytkownik mo»e u»y¢ to»samego siªownika lub u»y¢
ww. sygnaªu 0V - 10V DC w swojej automatyce.

1.8 Kontrolne wyª¡czenie urz¡dzenia

Kontroler palnika, zgodnie z wymogami legislacyjnymi, musi raz na dob¦ wykona¢ kontrolne wyª¡czenie palnika.
Nie jest ono sygnalizowane w »aden sposób oraz nie jest wynikiem niepoprawnej pracy.
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2 Palnik Premix - ISP

2.1 Opis

Palnik jest elementem moduªu grzewczego odpowiedzialnym za wytworzenie energii cieplnej, która poprzez
wymiennik ciepªa przekazywana jest do powietrza wentylacyjnego.
Gªówn¡ wªa±ciwo±ci¡ palników premix jest ich praca modulowana, polegaj¡ca na zmianie mocy termicznej w
zale»no±ci od zadanego napi¦cia steruj¡cego 0V-10V.
Sprawno±¢ palnika jest zale»na od mocy termicznej i na mocy minimalnej jest uzyskiwana przy zastosowaniu
zaawansowanej technologii produkcji mieszanki powietrza z gazem wraz z bie»¡c¡ regulacj¡ ilo±ci powietrza i
gazu spalanego.
Technologia ta oparta jest na tym i» zawór gazu podaje paliwo w odpowiednim stosunku do ilo±ci powietrza
(parametry ustawione przez producenta). W sytuacji zmniejszenia ilo±ci powietrza paliwowego - zawór zmniejsza
ilo±¢ gazu, utrzymuj¡c jednak parametry spalania na optymalnym poziomie. W przypadku gdy zabraknie po-
wietrza paliwowego zawór nie podaje gazu - czyni to urz¡dzenie bezpiecznym. Mieszanka wst¦pna w poª¡czeniu
z zaworem powietrze - gaz, utrzymuje tzw. czyste spalanie palnika z emisj¡ zanieczyszcze« na bardzo niskim
poziomie: CO < 500 ppm, NOx < 35 ppm.

2.4: Ogólny widok palnika ISP

Nr Element regulacyjny
1 Regulacja kompensacji
2 Regulacja CO2

2.2 Podstawowe podzespoªy palnika

Palniki ISP skªadaj¡ si¦ z:

· Wentylator EBM serii G1G 1xx lub NRG137

· Elektrozawór VK 4125, VR 4xx lub GB-ND 057 xxx

· Zw¦»ka Venturi 45.900.xxx, VMU xxx lub 55724.10000

· Kontroler pªomienia DKG 972-N

· Elektrody: zapªonowa i jonizacyjna

· Gªowica

· Transformator wysokiego napi¦cia
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2.3 Opis dziaªania palnika

2.3.1 Ustawienie wst¦pne mieszanki gaz/powietrze

Paliwem palnika moduªu grzewczego jest mieszanka powietrza z gazem. Mieszanie powietrza z gazem odbywa
si¦ we wn¦trzu komory wirnika wentylatora.
Powietrze zasysane przez wirnik przechodz¡c przez skalibrowan¡ komor¦ venturiego, powoduje podci±nienie,
które zasysa gaz. Stosunek ci±nienia powietrza do ci±nienia gazu wynosi 1:1. Proporcje te mo»na regulowa¢ ±rub¡
kompensacji (umieszczonej w zaworze gazu). Producent dostarcza urz¡dzenie z wyregulowan¡ kompensacj¡, a
±ruba jest zaplombowana.
Drug¡ regulacj¦ - regulacj¦ mocy, mo»na przeprowadzi¢ ±rub¡ zainstalowan¡ w komorze venturiego, któr¡ re-
guluje si¦ warto±¢ maksymaln¡ ilo±ci gazu. Ma to wpªyw na obni»enie zawarto±ci dwutlenku w¦gla w spalinach
(mody�kuje krzyw¡ kompensacji - ustawiona fabrycznie).
Zainstalowany sterownik modulacji kontroluje pr¦dko±¢ obrotow¡ silnika wentylatora palnika w funkcji sygnaªu
steruj¡cego z nadrz¦dnego sterownika. Reguluj¡c pr¦dko±¢ obrotów silnika wentylatora zmieniamy ilo±¢ po-
wietrza oraz gazu, a przez to moc palnika. Parametry minimalnych i maksymalnych obrotów wentylatora s¡
zaprogramowane w sterowniku i nie ma mo»liwo±ci ich zmian przez u»ytkownika lub instalatora.
Ci±nienie gazu powinno mie±ci¢ si¦ w zakresie podanym w tabeli 1.2. Palniki ISP w celu detekcji pªomienia
wykorzystuj¡ sond¦ jonizacyjn¡.

2.3.2 Powietrze do spalania

Powietrze do spalania musi by¢ czyste, wolne od zanieczyszcze«. Palniki ISP mog¡ pobiera¢ powietrze za po-
moc¡ czerpni, jednak takie instalacje oraz instalacje wymagaj¡ce �ltrowania powietrza nale»y konsultowa¢ z
producentem.

2.4 Instrukcja uruchomienia i serwisowania palnika ISP

2.4.1 Uruchomienie palnika ISP

Palniki premix s¡ przystosowane i przetestowane dla gazu, który jest wskazany na tabliczce znamionowej moduªu
grzewczego. Przed zaª¡czeniem palnika nale»y skontrolowa¢:

· czy dost¦pny rodzaj gazu jest zgodny z rodzajem na tabliczce znamionowej moduªu grzewczego,

· czy instalacja elektryczna i sygnaªy steruj¡ce s¡ zgodne ze schematem ze schematem zamieszczonym w tej
instrukcji lub z innym dostosowanym i dostarczonym z moduªem grzewczym przez producenta,

· czy ci±nienie gazu jest zgodne z warto±ci¡ wymagan¡ do pracy urz¡dzenia,

· czy istnieje obwód Start/Stop zamykaj¡cy (mostek) poª¡czenie zacisków 1 i 2 listwy podª¡czeniowej PLZ,

· czy (po sprawdzeniu powy»szych punktów) wyª¡cznik gªówny zasilania w szafce SM jest zaª¡czony,

· czy istnieje napi¦cie steruj¡ce 0V-10V DC na wej±ciach sterowania moduªu - zaciski 3 i 4 listwy podª¡-
czeniowej PLZ w szafce SM.

W czasie pierwszego uruchomienia mo»e zaistnie¢ sytuacja i» palnik nie zapali z powodu obecno±ci powietrza
w rurach gazowych i nast¡pi blokada dalszej pracy ogrzewacza. Nale»y powtarza¢ procedur¦ a» palnik zostanie
zapalony lub powtórzy¢ odpowietrzenie ±cie»ki gazowej.

2.4.2 Analiza Spalin

Analiz¦ spalin powinien wykona¢ autoryzowany serwis zgodnie z harmonogramem.
Warto±ci analizy spalin powinny mie±ci¢ si¦ w zakresie podanym w poni»szej tabeli.8

8Podane warto±ci s¡ warto±ciami zmierzonymi bezpo±rednio przez analizator spalin.
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Jednostka Moc maksymalna Moc minimalna
O2 % 3,5 -6 3,5 -8
CO2 % ∼ 9 ∼ 9
CO ppm <500 <500
NOx ppm ≤ 100 ≤ 100

Tabela 2.3: Prawidªowe warto±ci analizy spalin.

2.4.3 Dostosowanie do innych rodzajów gazów

Zamiana na inny rodzaj gazu mo»e by¢ przeprowadzona wyª¡cznie przez autoryzowany serwis.
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3 Opis dziaªania automatyki 0-10V - ISA-010

3.5: Widok otwartej szafki SM.

Moduª IS jest urz¡dzeniem przeznaczonym do pracy modulowanej w peªnym oferowanym zakre-
sie, nie jest przystosowany do ci¡gªej pracy w trybie dwustanowym (wª¡cz / wyª¡cz).

Uwaga! Ci¡gªa (dªugotrwaªa) praca Moduªu IS w trybie dwustanowym doprowadzi do uszkodze« termome-
chanicznych wymiennika ciepªa, które nie b¦d¡ rozpatrywane w roszczeniach gwarancyjnych (roz-
dziaª : 3.8)!. Zapraszamy do audytu sterowania Moduªów IS, celem wyeliminowania wy»ej opisanych
problemów, dzi¦ki czemu urz¡dzenia te zapewni¡ wysok¡ jako±¢ dostarczania ciepªa do powietrza.
Wi¦cej informacji pod adresem : bok@isys-group.pl.

Automatyka ma na celu zabezpieczenie prawidªowego sterowania moduªem grzewczym. Wyposa»ona jest w
sterownik mikroprocesorowy, stosowne zabezpieczenia elektryczne oraz listw¦ podª¡czeniow¡ do której nale»y
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230VAC, oraz odpowiednie sygnaªy steruj¡ce. Z listwy równie» mo»na pobra¢
sygnaªy o stanie pracy moduªu grzewczego, oraz informacje o wyst¦puj¡cych alarmach.
Gªównym zadaniem automatyki jest sterowanie moc¡ palnika. Odbywa si¦ to na 3 sposoby.

· Sygnaª start/stop, który uruchamia i wyª¡cza palnik, oraz napi¦ciowy sygnaª steruj¡cy moc¡ palnika od
0V do 10V. 0V praca z moc¡ minimaln¡, a 10V praca z moc¡ maksymaln¡.

· Nie wykorzystujemy sygnaªu start/stop. Przy napi¦ciu steruj¡cym poni»ej 2V palnik nie pracuje. Napi¦cie
steruj¡ce 2V, palnik wª¡cza si¦ i pracuje z moc¡ minimaln¡. 10V palnik pracuje z moc¡ maksymaln¡. Przy
Napi¦ciu steruj¡cym 1V palnik si¦ wyª¡cza.

· Sterowanie za pomoc¡ RS 485 modbus RTU. Nie wykorzystujemy sygnaªu start/stop, ani sygnaªu steru-
j¡cego.
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3.1 Sprawdzenie wersji programu

W celu sprawdzenia wersji programu (od wersji 3.8) nale»y:

· odª¡czy¢ zasilanie za pomoc¡ wyª¡cznika instalacyjnego F1,

· odczeka¢ 5 s i ponownie wª¡czy¢ zasilanie za pomoc¡ wyª¡cznika instalacyjnego F1,

· odczyta¢ na wy±wietlaczu sterownika wersj¦ programu.

Pami¦taj! Po wyª¡czeniu zasilania urz¡dzenie przestanie dziaªa¢. Po powrocie zasilania Moduª wróci do
pracy w obecnie zadanym stanie.

3.2 Sygnaª Start/Stop

Sygnaª Start/Stop jest realizowany poprzez styk bezpotencjaªowy (Zaciski 1 i 2 na listwie PLZ).
Logika sygnaªu Start/Stop:

· Styk rozwarty - moduª grzewczy otrzymuje sygnaª zatrzymania (STOP).

· Styk zwarty - moduª grzewczy otrzymuje sygnaª rozpocz¦cia pracy (START).

Automatyka Moduªu IS mo»e nie podj¡¢ pracy w przypadku gdy sygnaª START zostaª podany w zbyt krótkim
odst¦pie czasu od poprzedniego sygnaªu STOP. Je±li po upªywie tego czasu sygnaª START b¦dzie ci¡gle podany,
automatyka podejmie prac¦.

Uwaga! Maksymalna obci¡»alno±¢ styków to 1A, napi¦cie 24V DC.

Pami¦taj! W celu poprawnej pracy nale»y automatyka nadrz¦dna musi utrzyma¢ sygnaªy START oraz
STOP przez przynajmniej 20 minut. Podczas pracy, w celu utrzymania komfortu cieplnego, sygnaª
mocy powinien by¢ odpowiednio modulowany (wi¦cej informacji w rozdziale : 3.3).

Uwaga! Po wyª¡czeniu pracy palnika wentylator sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej powinien pracowa¢
jeszcze co najmniej 300 sekund w celu schªodzenia wymiennika ciepªa moduªu grzewczego. Wydaj-
no±¢ wentylatora powinna nie mniejsze ni» wydajno±¢ przy której nast¡piªo wyª¡czeniem moduªu
grzewczego.

3.3 Procedura uruchomienia Moduªu IS

W celu poprawnego uruchomienia Moduª IS wykonuj¦ procedur¦ startu. Cykl pracy urz¡dzenia zostaª opisany
w rozdziale : ??. Automatyka ISA-010 pozwala na 5 prób zapªonu zanim wystawi sygnaª bª¦du lub sygnaª
potwierdzenia pracy (rozdziaª: 6). Czas po którym Moduª IS zasygnalizuje swój stan (rozdziaª :3.6.4) to :

Poprawny zapªon w podej±ciu I: 130s Potwierdzenie pracy
Poprawny zapªon w podej±ciu II: 290s Potwierdzenie pracy
Poprawny zapªon w podej±ciu III: 450s Potwierdzenie pracy
Poprawny zapªon w podej±ciu IV: 610s Potwierdzenie pracy
Poprawny zapªon w podej±ciu V: 770s Potwierdzenie pracy
Wystawienie sygnaªu bª¦du
w przypadku braku zapªonu po V podej±ciach:

910s Bª¡d/Awaria

Podane czasy maj¡ charakter orientacyjny.

ISYS sp. z o.o
bok@isys-group.pl
+48 71 3967450
Raków 26, 55-093 Kieªczów

Niniejszy dokument jest wªasno±ci¡ �rmy ISYS Sp. z o.o..
ISYS zastrzega prawo o wprowadzeniu zmian bez powiadamiania.

Strona 11



I-01-01 - Moduªy Grzewcze IS- pl3.2.2 3.4 Zasada dziaªania

3.4 Zasada dziaªania

Moduª IS mo»e by¢ sterowany w wariantach opisanych w rozdziale 3. Wynikiem sterowania jest podanie infor-
macji o zapotrzebowaniu na moc urz¡dzenia. Poni»ej zostaªy opisane poszczególne etapy pracy urz¡dzenia.

· Moduª grzewczy nie pracuje. Na wy±wietlaczu sterownika wy±wietlany jest komunikat 00.

· Zaª¡czenie do pracy moduªu grzewczego (ró»ne w zale»no±ci od trybu sterowania). Je»eli sygnaª zostaª
podany w momencie rozruchu silników wentylatorów na wy±wietlaczu pojawi si¦ komunikat 08 informu-
j¡cy o oczekiwaniu na przepªyw powietrza przez moduª. Po wykryciu przepªywu powietrza wy±wietlacz
wy±wietla komunikat 01 i nast¦puje cykl wietrzenia komory spalania (przynajmniej 60 s).

· Zaª¡czenie kontrolera pªomienia. Palnik ustawia swoje parametry na warto±ci zapªonowe. Wy±wietlacz
pokazuje 02.

· Zapªon palnika. Na wy±wietlaczu komunikat 03.

· Stabilizacja pªomienia. Na wy±wietlaczu komunikat 31, oznacza faz¦ stabilizacj¦ pªomienia oraz prac¦ na
poziomie wysterowania 25 (odpowiadaj¡cego ok. 2.5V).

· Po prawidªowym zapªonie palnik ustawi swoje parametry na warto±¢ mocy minimalnej, a nast¦pnie roz-
pocznie prac¦ modulowan¡ w zale»no±ci od podanego wysterowania. Na wy±wietlaczu pokazany jest
naprzemiennie komunikat 04 i aktualna moc palnika .XX, gdzie XX odpowiada wysterowaniu urz¡dzenia
w skali od 00 do 99 (gdzie 00 odpowiada 0V a 99 odpowiada 10V).

· W celu zatrzymania pracy palnika nale»y rozewrze¢ zestyk sygnaªu start/stop lub cyfrowo wysterowa¢
go na warto±¢ 0. Na wy±wietlaczu pojawi si¦ komunikat 07 oznaczaj¡cy cykl usuwania spalin z komory
spalania (przynajmniej 60 s). Po tym czasie palnik si¦ zatrzymuje, a wy±wietlacz wy±wietla komunikat 00.

Pami¦taj! Automatyka moduªu is posiada ograniczenie rampy sygnaªy steruj¡cego. Oznacza to, »e zmiany
w poziomie wysterowania urz¡dzenia s¡ osi¡gane przy zachowaniu liniowego narostu/spadku mocy
urz¡dzenia.

W przypadku gdy nie nast¡pi zapªon palnika w czasie kiedy wy±wietlany jest komunikat 03, nast¦puje ska-
sowanie nieudanej próby zapªonu. Komunikat na wy±wietlaczu 06. Nast¦puje przewietrzenie komory spalania,
wy±wietlany jest komunikat 07 (jw.). Nast¦pnie palnik rozpoczyna procedur¦ zapªonu od pocz¡tku.
Po 5 nieudanych próbach zapªonu na wy±wietlaczu wy±wietla si¦ komunikat E1. Sposób post¦powania w takim
przypadku opisany zostaª w dziale Bª¦dy i awarie.

3.5 Dziaªanie ukªadów zabezpiecze«

Poni»ej opisane zostaªy zasady dziaªania ukªadów zabezpiecze« moduªu grzewczego:

Termostat bezpiecze«stwa STB podczas normalnej pracy jego zestyk jest zwarty. Gdy wyst¡pi przegrza-
nie moduªu zadziaªa on trwale wyª¡czaj¡c palnik. Komunikat na wy±wietlaczu E2. Powrót do dziaªania
mo»liwy po ustaniu przyczyny przegrzania oraz r¦cznej deblokady termostatu.

Termostat kanaªowy TK zabezpiecza przed zbyt wysok¡ temperatur¡ w kanale powietrza. Po przekroczeniu
ustawionej temperatury w kanale na wy±wietlaczu pojawia si¦ F1

Czujnik temperatury spalin CTS kontroluje temperatur¦ spalin. Po przekroczeniu ustawionej temperatury
na wy±wietlaczu pojawia si¦ E2, ust¦puje samoczynnie po obni»eniu temperatury spalin.

Ukªad wykrywania przepªywu powietrza przez moduª zabezpiecza moduª przed prac¡ ze zbyt maªym
przepªywem powietrza. Komunikat na wy±wietlaczu E6 ust¦puje samoczynnie po zwi¦kszeniu przepªywu
powietrza przez wymiennik.

Czujnik poziomu kondensatu CK ukªad wykrywania zbyt wysokiego poziomu kondensatu w wymienniku
ciepªa. Zadziaªanie sygnalizuje bª¦dem E1.

Presostat spalin Presostat spalin wykrywaj¡cy zanieczyszczenie komina. Zadziaªanie sygnalizuje bª¦dem E1.
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Zewn¦trzne w szereg z zestykiem sygnaªu start/stop mo»na wª¡czy¢ inne styki normalnie zwarte (bezpoten-
cjaªowe) pochodz¡ce z innych zabezpiecze«.

Pami¦taj! Sygnaª steruj¡cy moc¡ palnikamusi by¢ skorelowany z wydatkiem wentylatora centrali. Maksy-
malny wydatek wentylatora musi odpowiada¢ maksymalnej mocy Moduªu IS. Zmniejszany wydatek
wentylatora centrali powinien zmniejsza¢ sygnaª steruj¡cy Moduªu IS.

W przypadku gdy wydatek wentylatora centrali jest wi¦kszy ni» maksymalny przepªyw powietrza przez moduª
grzewczy nale»y zastosowa¢ ukªad By-Pass (rozdziaª 1.7) w takiej kon�guracji, by opór wymiennika ciepªa nie
byª mniejszy od maksymalnego oporu (tabela 1.2).

3.6 Wy±wietlane stany pracy i awarii

Sterownik moduªu grzewczego jest wyposa»ony w wy±wietlacz oraz zestaw diod LED opisuj¡cy obecne stany
pracy oraz awarie moduªu w czasie rzeczywistym.

3.6: Wy±wietlacz oraz diody na sterowniku Moduªu Grzewczego.

3.6.1 Wy±wietlane stany pracy na sterowniku IS-ST5

W czasie normalnej pracy moduªu na wy±wietlaczu stanów pracy wy±wietlane s¡ fazy pracy palnika:

00 Brak pracy (palnik nie otrzymuje sygnaªu START)

08 Oczekiwanie na przepªyw powietrza przez moduª

01 Wst¦pny przedmuch komory spalania

02 Kontrola stanu automatu palnikowego

03 Odpalenie palnika (podanie iskry zapªonowej, otwarcie elektrozaworu)

31 Stabilizacja pªomienia, praca palnika na poziomie 25 (ok. 2.5V)

04.XX Modulowana praca palnika na poziomie XX (w skali 00 do 99)
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05 Praca w trybie serwisowym9

06 Kasowanie awarii automatu palnikowego

07 Ko«cowy przedmuch komory spalania

3.6.2 Wy±wietlane awarie na sterowniku IS-ST5

Uwaga! Bª¡d/awaria sygnalizowana przez Moduª Grzewczy IS ma charakter informacyjny. Sygnaª bª¦du/awarii
nie powinien by¢ u»yty w ªa«cuchu zabezpiecze« centrali wentylacyjnej!

Autodiagnostyka sterownika IS-ST5 potra� zakomunikowa¢ nast¦puj¡ce bª¦dy:

E1 Brak poprawnego zapªonu

E2 Przegrzanie wymiennika - rozwarty styk (zadziaªanie) termostatu STB

E3 Niewªa±ciwa ilo±¢ impulsów z wentylatora, odª¡czony palnik

E4 Nie udaªo si¦ skasowa¢ awarii na automacie palnikowym - awaria kontrolera pªomienia

E5 Brak sygnaªów z automatu palnikowego - uszkodzony przewód palnikowy

E6 Brak sygnaªu z presostatu przepªywu powietrza - brak wymaganego przepªywu powietrza przez Moduª IS

E7 Uszkodzenia czujnika temperatury spalin (CTS)

E8 Zbyt niskie ci±nienie gazu - rozwarty presostat gazu10

E9 Przekroczenie maksymalnej temperatury spalin

F1 Przegrzanie termostatu kanaªowego - rozwarty styk termostatu kanaªowego (TK)

F2 Zbyt cz¦ste cykle startowe

F3 Urz¡dzenie nie dopuszczone do ruchu

F4 Urz¡dzenie nie uzyskuje stabilnego pªomienia

F5 Urz¡dzenie w trybie serwisowym

3.6.3 Wy±wietlanie stanu pracy lub awarii za pomoc¡ diod sygnalizacyjnych

W czasie pracy palnika na sterowniku IS-ST5 informacje o konkretnych stanach pracy sygnalizowane s¡ (poza
wy±wietlaczem opisanym powy»ej) wska¹nikami diodowymi:

P1 Zaª¡czenie kontrolera pªomienia

P2 Kasowanie awarii palnika

P3 Awaria palnika (sygnalizacja zewn¦trzna)

P4 Potwierdzenie pracy palnika (sygnalizacja zewn¦trzna)

P5 Zaª¡czenie nap. 10V do sterowania siªownikiem By-pass moduªu

P6 Zaª¡czenie zewn¦trznego chªodzenia np. dla moduªu grzewczego

W1 Start pracy palnika (zwarcie zestyku W1 lub przekroczenie 2V napi¦cia steruj¡cego)

W2 Dziaªanie TK (±wiecenie diody oznacza zwarty stan TK)

W3 Zwarty mechaniczny presostat PPP, lub wykryty minimalny przepªyw powietrza przez przetwornik cyfrowy

9opcja niedost¦pna dla u»ytkownika
10Dotyczy palników z zaworem serii VR
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W4 Presostat minimalnego ci±nienia gazu

S1 Potwierdzenie pracy palnika

S2 Alarm palnika

S3 Zasilenie kontrolera pªomienia palnika

S4 Zaª¡czenie elektrozaworu palnika

3.6.4 Zewn¦trzna sygnalizacja stanu pracy/awarii moduªu

Mo»liwe jest podª¡czenie zewn¦trznej sygnalizacji pracy palnika zgodnie z poni»szym rysunkiem.

R1,R2 Styki bezpotencjaªowe Potential-free contacts
L1 Awaria Moduªu IS IS Module failure
L2 Potwierdzenie pracy Con�rmation of state

3.7: Schemat podª¡czenia zewn¦trznej sygnalizacji pracy Moduªu IS.

Pami¦taj! Sygnaª potwierdzenia pracy jest sygnaªem potwierdzaj¡cym prac¦ urz¡dzenia, podczas której
palnik pracuje ze stabilnym pªomieniem. Sygnaª ten jest sygnaªem informacyjnym, nie sªu»y on do
wprowadzenia zmian w parametrach pracy automatyki nadrz¦dnej !
Istniej¡ fazy (poprawnej) pracy Moduªu IS, podczas której opisywany sygnaª nie jest wystawiany.
Dodatkowo mo»e zaj±¢ sytuacja, w której Moduª IS b¦dzie próbowaª ponowi¢ zapªon po nieplano-
wanym jego przerwaniu (przykªadowo chwilowy brak gazu do spalania), wówczas równie» sygnaª
potwierdzenia pracy nie b¦dzie wystawiany a» do uzyskania stabilnego pªomienia, mimo »e urz¡dze-
nie ci¡gle poprawnie pracowaªo - oczekiwaªo na poprawne warunki pracy !

3.7 Czujnik temperatury kanaªowej automatyki nadrz¦dnej

Uwaga! Umieszczenie czujnika temperatury ma bezpo±redni wpªyw na poprawno±¢ sterowania Moduªem
IS oraz na jego »ywotno±¢. �le umieszczony czujnik mo»e doprowadzi¢ do trwaªego uszkodzenia
Moduªu IS!

Sterowanie Moduªem IS przez automatyk¦ nadrz¦dn¡ (centrali wentylacyjnej) najcz¦±ciej oparte jest na od-
czytach czujnika temperatury w kanale instalacji. Umieszczenie czujnika temperatury ma wpªyw na jako±¢
sterowania i poprawno±¢ dziaªania Moduªu IS.

Uwaga! Umieszczenie czujnika zbyt blisko (poni»ej 3m) za Moduªem IS b¦dzie skutkowaªo zbyt szybk¡
odpowiedzi¡ ukªadu na zadane wysterowanie Moduªu IS, w zwi¡zku z czym sterownik nadrz¦dny
b¦dzie zbyt cz¦sto taktowaª prac¡ Moduªu IS, skracaj¡c jego »ywotno±¢ !
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3.7.1 Czujnik temperatury kanaªowej automatyki nadrz¦dnej z Moduªem IS i ukªadem By-Pass

W instalacjach, w których zastosowany jest Moduª IS z ukªadem By-Pass nale»y wzi¡¢ pod uwag¦ rozkªad
temperatur bezpo±rednio za Moduªem. W cieniu Moduªu b¦dzie nawiewane powietrze podgrzane, w cieniu
przepustnicy chªodne. Umieszczenie czujnika bezpo±rednio za Moduªem zarówno na wysoko±ci Moduªu czy
ukªadu By-Pass jest niewªa±ciwe, poniewa» odczyty temperatur nie b¦d¡ u±rednione. Nale»y upewni¢ si¦, »e
czujnik b¦dzie mierzyª temperatur¦ w miejscu gdzie strumienie powietrza podgrzanego i chªodnego b¦d¡ wy-
mieszane.

3.8 Licznik startów

Producent przewiduje do 500 startów urz¡dzenia miesi¦cznie. Przekroczenie tej warto±ci mo»e skutkowa¢ uszko-
dzeniami wymiennika ciepªa, które nie b¦d¡ uznawane jako uszkodzenia naprawiane gwarancyjnie.

3.9 Skrócone wytyczne dla systemu automatyki nadrz¦dnej

Poni»ej przedstawiono najwa»niejszy wytyczne dla systemu zarz¡dzaj¡cego Moduªem IS.

Regulacja Mocy Ogrzewanie obiektów kubaturowych najcz¦±ciej charakteryzuj¡ du»e staªe czasowe. Dlatego,
przy zastosowaniu sterownika PID, nale»y uwzgl¦dni¢ zarówno specy�k¦ obiektu ogrzewanego, jak i urz¡-
dzenia grzewczego. Zbyt szybka reakcja ukªadu sterowania mo»e prowadzi¢ do przeregulowa« temperatury
w kanale wentylacyjnym, na co regulator mo»e reagowa¢ cz¦stymi zatrzymaniami Moduªu Grzewczego IS
co sprowadza si¦ do sterowania dwustawnego.

Pami¦taj! Podanie sygnaªu 0V nie wymusza podania sygnaªu STOP ! W przypadku pracy z 0V oraz
sygnaªem START Moduª b¦dzie pracowaª z moc¡ minimaln¡.

Pomiar temperatury Zalecamy aby pomiar temperatury odbywaª si¦ jak najdalej za Moduªem IS, dzi¦ki
czemu mierzona b¦dzie warto±¢ u±rednionej temperatury w kanale.

Sterowanie urz¡dzeniem Ze wzgl¦du na specy�k¦ pracy gazowego moduªu grzewczego, najkrótszy prawi-
dªowy cykl pracy powinien wynosi¢ 30 min. Minimalny czas trwania sygnaªu START to 15 minut, mini-
malny czas trwania sygnaªu STOP równie» 15 minut.

Sygnaªy awarii Sygnaª awarii nie jest sygnaªem bezpiecze«stwa! W przypadku wyst¡pienia awarii Moduªu IS,
urz¡dzenie jest zatrzymywane w bezpieczny sposób i nie dostarcza ciepªa. Awaryjne zatrzymanie Moduªu
IS nie wymaga zatrzymania centrali wentylacyjnej.

Sygnaª potwierdzenia pracy Sygnaª potwierdzenia pracy jest sygnaªem potwierdzaj¡cym uzyskanie przez
urz¡dzenie stabilnego pªomienia. Gdy urz¡dzenie jest w trybie gotowo±ci sygnaª ten nie jest wystawiony,
co nie oznacza, »e urz¡dzenie nie pracuje. Sygnaª jest wyª¡cznie sygnaªem sygnalizuj¡cym, »e urz¡dzenie
dostarcza ciepªo.

3.9.1 Zapotrzebowanie na moc mniejsz¡ ni» moc minimalna

Okresy (przej±ciowe), w których zapotrzebowanie na moc ciepln¡ jest mniejsze ni» moc minimalna zastosowanego
urz¡dzenia okresami, w których Moduª IS b¦dzie pracowaª dwustawnie. Zwi¦kszona cz¦stotliwo±¢ cykli start/stop
jest nieunikniona, dlatego nale»y dokona¢ wszelkich stara« »eby :

· dbaj¡c o urz¡dzenie wyeliminowa¢ powtarzaj¡ce si¦ cykle start/stop podczas pracy w warunkach normal-
nych,

· zminimalizowa¢ liczb¦ cykli start/stop w okresach przej±ciowych.

�eby skróci¢ dªugo±¢ okresów przej±ciowych nale»y zadba¢ o odpowiedni¡ moc minimaln¡ urz¡dzenia ju» w fazie
projektowania - im ni»sza moc minimalna tym krótsze b¦d¡ okresy przej±ciowe. Drugim sposobem b¦dzie do-
datkowe wydªu»enie staªych czasowych regulatora steruj¡cego Moduªem IS. Wariantem najbardziej korzystnym
dla komfortu u»ytkownika b¦dzie zespóª urz¡dze«, z których jedno b¦dzie zapewniaªo nisk¡ moc minimaln¡ a
drugie wysok¡ moc maksymaln¡.
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3.9.2 Przykªady zarejestrowanej pracy Moduªu IS

Poni»ej znajduj¡ si¦ przykªady zarejestrowanej pracy IS. Przedstawione przykªady celowo pokazuj¡ ró»ne okresy
w celu pokazania skali problemu.

Praca modulowana, poprawna

3.8: U - napi¦cie steruj¡ce, Start/Stop - warto±¢ sygnaªu Start/Stop

Na powy»szej gra�ce pokazano poprawne sterowanie Moduªem IS. W przedstawionym okresie (ok. 30 dni)
urz¡dzenie caªy czas modulowaªo moc¡ w zale»no±ci od potrzeb oraz nie nast¡piªo sygnaª STOP wygenerowany
przez automatyk¦ nadrz¦dn¡.

Praca dwustawna, niepoprawna

3.9: U - napi¦cie steruj¡ce, Start/Stop - warto±¢ sygnaªu Start/Stop

Na powy»szej gra�ce pokazano niepoprawne sterowanie Moduªem IS, które skraca jego »ywotno±¢ oraz nie
zapewnia komfortu cieplnego dla u»ytkownika. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do odmowy
±wiadcze« gwarancyjnych ze wzgl¦du na u»ytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Przedstawiony zostaª
okres 6 godzin, podczas których urz¡dzenie wykonaªo 29 cykli startowych, cz¦sto z sygnaªem START krótszym
ni» 10 minut. Warto zauwa»y¢, »e urz¡dzenie byªo wysterowane na moc wi¦ksz¡ ni» minimaln¡. Praca jak na
powy»szej gra�ce niepotrzebnie generuje nadwy»ki ciepªa, które automatyka nadrz¦dna kompensuje poprzez
wyª¡czenie urz¡dzenia. W opisywanym przykªadzie staªa czasowa przyj¦ta w automatyce nadrz¦dnej jest zbyt
maªa oraz/lub czujnik temperatury kanaªowej umieszczony zbyt blisko Moduªu IS. Dodatkowo niewªa±ciwie jest
dobrana moc w samym cyklu - gdyby urz¡dzanie byªo wª¡czane sygnaªem START i sterowane z moc¡ minimaln¡
z du»ym prawdopodobie«stwem mo»na stwierdzi¢, »e automatyka nadrz¦dna nie generowaªaby sygnaªu STOP z
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tak¡ cz¦stotliwo±ci¡. Dodatkowym negatywnym efektem cz¦stych zapªonów jest fakt, »e nast¦puje on przy mocy
wi¦kszej ni» minimalna, co z zaªo»enia generuje dodatkowe chwilowe nadwy»ki energii oraz zwi¦kszone koszty
spalanego paliwa
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4 Monta» i podª¡czenia

Ogólne zasady monta»u moduªu grzewczego :

· Moduª grzewczy musi znajdowa¢ si¦ za wentylatorem powietrza wentylacyjnego. Praca na pod-
ci±nieniu (gdy Moduª IS jest zamontowany przed wentylatorem centrali wentylacyjnej) mo»e doprowadzi¢
do uszkodze« termomechanicznych wymiennika ciepªa - instalacje tego typu nale»y konsultowa¢ z produ-
centem (bok@isys-group.pl)

· Moduª grzewczy wstawi¢ do pustej sekcji centrali wentylacyjnej11. W panelu centrali wentylacyjnej wyko-
na¢ otwory na palnik, króciec spalin oraz skroplin oraz czujniki dodatkowe.

Pami¦taj! Je±li moduª wyposa»ony jest w osªon¦, jej ramk¦ monta»ow¡ nale»y umie±ci¢ tak, aby nie
kolidowaªa z otworami na czujniki a osªona nie kolidowaªa z zaªo»onym palnikiem i docelow¡
±cie»k¡ gazow¡.

Przymocowa¢ moduª do podstawy sekcji centrali wentylacyjnej za pomoc¡ k¡townika. Wolne przestrzenie
nad i obok moduªu za±lepi¢, przykªadowo blend¡ z blachy, tak by wymusi¢ przepªyw powietrza przez
wymiennik ciepªa. Je±li jest taka potrzeba nale»y, przed zablendowaniem, zamontowa¢ przepustnic¦ ukªadu
By-pass a nast¦pnie przyst¡pi¢ do blendowania.

Uwaga! Nale»y zostawi¢ przynajmniej 1m pustej przestrznie dla moduªu o mocy < 120 kW i 1.5m
dla moduªu o mocy ≥ 120 kW od najbli»szego elementu wewn¡trz centrali wentylacyjnej (za-
zwyczaj jest to wentylator/silnik wentylatora).

Pami¦taj! Podczas blendowania ±wiatªa centrali nale»y upewni¢ si¦, »e detale u»yte w tym celu b¦d¡
odpowiednio sztywne. Zapewni to brak drga« i haªasu podczas pracy wentylatora centrali
wentylacyjnej. Je±li jest zbyt maªo miejsca w centrali na zastosowanie docelowej przepust-
nicy, producent dopuszcza monta» mniejszej przepustnicy oraz blend z wykonanymi wcze±niej
otworami.

Pami¦taj! Standardowo wszystkie otwory powinny by¢ wykonane w panelu centrali po stronie obsªu-
gowej. Przed monta»em nale»y upewni¢ si¦ w jakiej wersji wykonany/zamówiony zostaª moduª
grzewczy.

· Wykona¢ podª¡czenia elektryczne zgodnie ze schematem elektrycznym doª¡czonym do urz¡dzenia.

Pami¦taj! Trasy kablowe nale»y prowadzi¢ w korytach instalacyjnych. W przypadku braku mo»liwo±ci
zastosowania koryta nale»y u»y¢ peszli odpornych na dziaªanie UV. Trasy kablowe powinny
by¢ równolegªe do gªównych osi centrali.

· Wykona¢ podª¡czenie do instalacji spalinowej. Je±li urz¡dzenie jest zainstalowane na dachu to instalacja
spalinowa powinna skªada¢ si¦ elementu ª¡cz¡cego poziomy króciec spalinowy z ci¡giem kominowym (trój-
nik z odkraplacz lub kolano), odcinka prostego który b¦dzie wystawa¢ ponad central¦, parasola i uchwytu
do centrali. Je±li urz¡dzenie wymaga dªugiego komina to nale»y go zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami.
Przy dªugo±ci komina powy»ej 2mb instalacje kominowe powinny zosta¢ zaprojektowane przez osob¦ po-
siadaj¡c¡ stosowne kwali�kacje.

· Wykona¢ podª¡czenie do wyj±cia kondensatu. Je±li urz¡dzenie znajduje si¦ na dachu to podª¡czenie jest
dowolne. Przy czym nale»y pami¦ta¢, »e w przypadku przedªu»enia kró¢ca wyj±ciowego kondensatu (skro-
plin) kondensat mo»e zamarzn¡¢, dlatego nale»y zastosowa¢ przewody grzewcze. Je±li moduª jest usytu-
owany wewn¡trz pomieszcze« to do kró¢ca wyj±cia kondensatu nale»y podª¡czy¢ syfon. Wszelkie elementy
instalacji odprowadzenia skroplin powinny by¢ instalowane poni»ej kró¢ca odprowadzenia kondensatu.

11Dotyczy moduªów do zabudowania wewn¡trz centrali
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Uwaga! Pozostawienie niepodª¡czonego kró¢ca kondensatu b¦dzie prowadzi¢ do zalegania konden-
satu pod moduªem grzewczym. Mo»e to doprowadzi¢ do powstania skorupy lodowej, która
b¦dzie niebezpieczna dla ludzi przebywaj¡cych na dachu. Króciec kondensatu musi zosta¢
podª¡czony do instalacji odbieraj¡cej kondensat w prawidªowy sposób.

Pami¦taj! Je±li moduª jest wyposa»ony w czujnik poziomu kondensatu nale»y nakr¦ci¢ go na gwinto-
wany króciec moduªu grzewczego tak, aby podª¡czenie czujnika znajdowaªo si¦ pionowo nad
kró¢cem. Caªo±¢ nale»y przykry¢ ochronnym kapturem silikonowym.

· Po zainstalowaniu moduªu, zamocowa¢ palnik oraz szafk¦ SM z automatyk¡. Szafka powinna by¢ zainstalo-
wana na sekcji centrali wentylacyjnej w pobli»u wej±cia palnikowego. Nale»y pami¦ta¢ o wªo»eniu czujnika
temperatury spalin do odpowiedniej pochewki zanim urz¡dzenie zostanie zamkni¦te. Po zamkni¦ciu mo-
duªu prawidªowe zainstalowanie tego elementu mo»e by¢ bardzo uci¡»liwe lub niemo»liwe.

Pami¦taj! Szafk¦ SM nale»y umie±ci¢ w taki sposób, aby mo»liwe byªo podª¡czenie palnika (przewód
o dªugo±ci 1.5m).

· Podª¡czy¢ palnik za pomoc¡ przewodu zako«czonego wtyczk¡, który jest podª¡czony do listwy zaciskowej
w szafce SM (Nale»y zwróci¢ uwag¦ na prawidªowo±¢ podª¡czenia wtyczki przewodu do palnika). Przewód
ten na czas transportu jest zwini¦ty i przymocowany pod szafk¡.

· Do listwy zaciskowej X5 w szafce SM doprowadzi¢ zasilanie elektryczne AC 230V odpowiednio zabezpie-
czone z obiektowej instalacji elektrycznej. Podª¡czy¢ pozostaªe aparaty automatyki zgodnie ze schematem
elektrycznym urz¡dzenia.

· Podª¡czy¢ kró¢ce czujnika przepªywu powietrza (wystaj¡ce z moduªu) za pomoc¡ elastycznych w¦»yków
do przygotowanych kró¢ców w szafce SM - króciec przy palniku do "+", króciec przy kominie do "w szafce
SM.

· Zamocowa¢ osªon¦

4.1 Zakres dostawy

W dostawie znajduj¡ si¦ :

· Wymiennik ciepªa

· Palnik

· Zestaw zª¡cza elastycznego oraz �ltrostabilizatora (zako«czony ±rubunkiem)

· Automatyka wraz z zabezpieczeniami termicznymi

· Instrukcja I-01-01, 2szt tabliczki znamionowej

· Akcesoria dodatkowe (je±li zamówione):

· Osªona palnika
· Ukªad by-pass z siªownikiem

· Neutralizator kondensatu ISD-NEUTR (razem z szaf¡ zasilaj¡c¡ w przypadku ISD-NEUTR-1.x)

· System kominowy

· System blend kanaªu wentylacyjnego

4.2 Warianty monta»u moduªów IS

Moduªy grzewcze mo»na montowa¢ wewn¡trz centrali wentylacyjnej w ró»nych wariantach, w zale»no±ci od
potrzeb oraz dost¦pnego miejsca. Standardowym sposobem monta»u jest monta» przy panelu obsªugowym
centrali.
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4.2.1 Monta» przy panelu obsªugowym centrali

W tym wariancie wymiennik ciepªa moduªu grzewczego jest ustawiony wewn¡trz centrali wentylacyjnej w taki
sposób, »e panel obsªugowy moduªu licuje si¦ od wewn¦trznej strony z panelem inspekcyjnym centrali. �wia-
tªo centrali jest przysªoni¦te przez blendy wymuszaj¡ce przepªyw powietrza przez wymiennik moduªu grzew-
czego.Wszystkie kró¢ce moduªu grzewczego wymagaj¡ wykonania otworów w panelu centrali. Szafa SM, palnik
ISP oraz trasy kablowe prowadzone s¡ na zewn¡trz centrali.

4.2.2 Monta» wewn¡trz centrali wentylacyjnej, z wydzielon¡ komor¡ inspekcyjn¡

W tym wariancie wymiennik nie przylega do panelu inspekcyjnego centrali tylko jest od niej odsuni¦ty na
przynajmniej 700mm, instalator musi wydzieli¢ komor¦ inspekcyjn¡, która :

· B¦dzie szczelnie oddzielona od ci¡gu wentylacyjnego.

· B¦dzie odpowiednio wentylowana.

· B¦dzie zapewniaªa swobodny dost¦p do aparatów moduªu grzewczego.

Po odsuni¦ciu moduªu od ±ciany centrali monta» jest prowadzony w sposób analogiczny do standardowego.

Pami¦taj! �cianka oddzielaj¡ca komor¦ inspekcyjn¡ palnika od ci¡gu wentylacyjnego musi mie¢ odpowied-
ni¡ grubo±¢ - od 40mm do 60mm w celu zapewnienia uszczelnienia gniazda palnika (analogicznie
do panelu centrali wentylacyjnej). Je±li instalator przewidziaª odseparowanie komory cie«szym ele-
mentem nale»y u»y¢ adaptera panelu centrali, który miejscowo pogrubi ±cian¦.

4.3 Przegl¡d wymaganych otworów w panelu centrali wentylacyjnej

Nr Otwór na Nr Otwór na
1 Palnik 5 Czujnik termostatu bezpiecze«stwa (STB)
2 Króciec kominowy 6 Czujnik przepªywu powietrza (+)
3 Króciec odpªywu kondensatu 7 Czujnik przepªywu powietrza (-)
4 Czujnik termostatu kanaªowego (TK)

4.10: Otwory do wykonania w panelu centrali wentylacyjnej.

Pami¦taj! Otwór na By-pass (o± przepustnicy) jest wymagany tylko wtedy, gdy moduª jest wyposa»ony w
przepustnic¦.
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Pami¦taj! W przypadku monta»u moduªu z wymiennikiem w wersji uniwersalnej nale»y pami¦ta¢ o otworze
na drugi krócie¢ kondensatu.

Pami¦taj! W przypadku monta»u zespoªu moduªów wszystkie otwory poza opcjonalnym otworem na By-
pass nale»y wykona¢ dla ka»dego z moduªu wchodz¡cego w skªad zespoªu.

4.4 Podª¡czenia mediów

Uwaga! Wszystkie czynno±ci instalacyjne powinny by¢ przeprowadzone wyª¡cznie przez wykwali�kowany
personel.

4.4.1 Gaz

Instalacja gazowa dla Moduªu Grzewczego IS powinna zosta¢ zaprojektowana oraz wykonana zgodnie obowi¡-
zuj¡cymi przepisami.

Uwaga! Obiektowa instalacja gazowa musi zapewni¢ robocze ci±nienie w zakresie podanym w tabeli 1.2
podczas pracy urz¡dzenia !

Pami¦taj! Nale»y uwzgl¦dni¢ bufor ±cie»ki gazowej mi¦dzy reduktorem a palnikiem moduªu grzewczego.
Zbyt krótka ±cie»ka b¦dzie uniemo»liwiaªa uruchomienie palnika.

Palnik moduªu gazowego jest zako«czony gwintowanym kró¢cem elektrozaworu, do którego nale»y przykr¦ci¢
zª¡cze elastyczne oraz �ltrostabilizator (w zestawie). Instalacja gazowa na obiekcie musi ko«czy¢ si¦ zaworem
odcinaj¡cym w bezpo±redniej okolicy palnika. Instalacja gazowa musi zosta¢ poprowadzona przez instalatora
o odpowiednich uprawnieniach oraz zosta¢ odebrana, czego po±wiadczeniem powinien by¢ protokóª odbioru
instalacji gazowej.

Pami¦taj! Konieczne jest, aby palnik byª poª¡czony z instalacj¡ za pomoc¡ zª¡cza elastycznego. Instalacja
musi zawiera¢ ponadto �ltrostabilizator oraz r¦czny zawór odcinaj¡cy (przed �ltrostabilizatorem)
dopªyw gazu do palnika, w bezpo±redniej okolicy palnika.

Nr Element ±cie»ki gazowej

1 Palnik
2 Elektrozawór palnika
3 Zª¡cze elastyczne
4 Filtrostabilizator
5 Zawór odcinaj¡cy

Nr Kto dostarcza
A ISYS
B Instalator

4.11: Schemat podª¡czenia palnika ISP do instalacji gazowej oraz zakres dostawy.

Uwaga! Wa»ne jest, »eby r¦czny zawór znajdowaª si¦ blisko palnika, co zwi¦kszy bezpiecze«stwo obiektu.
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4.4.1.1 Filtrostabilizatory

Producent stosuje �ltrostabilizatory Pietro Fiorentini, w zale»no±ci od mocy urz¡dzenia, model 31053 lub 31152.

4.4.2 Energia elektryczna

Uwaga! Istnieje ryzyko pora»enia pr¡dem. Wszelkie prace instalacyjne nale»y wykonywa¢ przy wyª¡czonym
zasilaniu !

Do SM powinno by¢ doprowadzone zasilanie jednofazowe z istniej¡cej instalacji obiektowej. Zasilanie powinno
by¢ poprowadzone trzy»yªowym przewodem o przekroju »yªy 2.5mm2, odpowiednio zabezpieczonym wyª¡czni-
kiem typu G60 po stronie instalacji obiektowej. W szafce SM, zgodnie ze schematem, s¡ zamontowane elementy
elektryczne speªniaj¡ce nast¦puj¡ce funkcje:

· F1 - wyª¡cznik gªówny zasilania, b¦d¡cy jednocze±nie zabezpieczeniem nadmiarowo-pr¡dowym.

· F2 -wyª¡cznik zasilania gniazdka serwisowego, b¦d¡cy jednocze±nie zabezpieczeniem nadmiarowo-pr¡dowym.

· LZ - kontrolka zaª¡czenia zasilania.

· sterownik ISP IS-ST5, transformator 230/17V i przetwornik przepªywu powietrza.

Dodatkowo opcjonalnymi aparatami elektrycznymi s¡ :

· Siªownik przepustnicy By-pass.

· Zasilacz ogrzewacza neutralizatora kondensatu.

4.5 Instalacja kominowa

Pami¦taj! Producent mo»e dostarczy¢ podstawowy system kominowy, nale»y jednak pami¦ta¢, »e jest to
uniwersalny zestaw, niedostosowany do konkretnej aplikacji moduªu grzewczego na obiekcie.
System kominowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez odpowiednio wykwali�kowan¡ osob¦.

Podstawowy zestaw systemu kominowego skªada si¦ z:

· Kolana ª¡cz¡cego pion kominowy z poziomym kró¢cem wymiennika ciepªa (ten element musi by¢ dwumu-
fowy).

· Odcinków prostych (w podstawowym zestawie od jednego do trzech odcinków metrowych, w zale»no±ci od
wielko±ci centrali).

· Obejm mocuj¡cych pion kominowy.

· Daszek/parasol.

4.5.1 Systemy kominowe

U»yte elementy do konstrukcji przewodów kominowych dla moduªów grzewczych powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Nale»y stosowa¢ uszczelnienie rur by unikn¡¢ jakichkolwiek wycieków kondensatu. Dopuszcza si¦
tylko stosowanie uszczelniaczy dedykowanych do systemów spalinowych dla urz¡dze« gazowych.

Pami¦taj! Podstawowe ±rodki bezpiecze«stwa w kontek±cie systemów kominowych to:

· Zapobieganie przed przypadkowym dotykiem przez ludzi.

· Wyprowadzenie uj±cia systemu kominowego na odpowiedni¡ wysoko±¢

ISYS sp. z o.o
bok@isys-group.pl
+48 71 3967450
Raków 26, 55-093 Kieªczów

Niniejszy dokument jest wªasno±ci¡ �rmy ISYS Sp. z o.o..
ISYS zastrzega prawo o wprowadzeniu zmian bez powiadamiania.

Strona 23



I-01-01 - Moduªy Grzewcze IS- pl3.2.2 4.6 Kondensat

4.5.2 Dobór elementów systemów kominowych

Warto±ci podane w tabeli 1.2 s¡ podane dla systemu kominowego skªadaj¡cego si¦ z (kolejno od kró¢ca komi-
nowego wymiennika ciepªa):

· Dwumufowe kolano 90◦

· Pionowy odcinek prosty o dªugo±ci podanej w tabeli 1.2

· Parasol

Pami¦taj! Podane warto±ci odnosz¡ si¦ do systemu, w którym nie ma poziomych elementów. Ka»dy poziomy
1m komina skraca maksymaln¡ dªugo±¢ systemu o 1.2m !

Uwaga! Je±li potrzebny jest ukªad spalinowy dªu»szy ni» podany w tabeli 1.2 nale»y zwi¦kszy¢ jego ±rednic¦
- skonsultowa¢ projekt z projektantem.

4.6 Kondensat

Uwaga! Urz¡dzenie jest urz¡dzeniem kondensuj¡cym, nale»y zapozna¢ si¦ z lokalnymi przepisami dotycz¡-
cymi odprowadzania kondensatu do ±cieku!

Podª¡czaj¡c odpªyw kondensatu do ±cieku instalator powinien wzi¡¢ pod uwag¦ poni»sze aspekty :

· Skropliny odprowadzane bezpo±rednio na podstaw¦ konstrukcji centrali/moduªu grzewczego w czasie ujem-
nej temperatury zewn¦trznej tworz¡ du»e, zamarzni¦te powierzchnie, mog¡ce stworzy¢ zagro»enie dla
zdrowia i »ycia osób obsªuguj¡cych urz¡dzenia i instalacje znajduj¡ce si¦ na dachu obiektu.

· Zamarzaj¡ce skropliny tworz¡ warstwy lodu odkªadaj¡ce si¦ jedna na drugiej, co powoduje znaczne ob-
ci¡»enie powierzchni dachowej w miejscu ich zamarzania. Próby awaryjnego oczyszczenia dachu poprzez
mechaniczne zrywanie zamarzni¦tych pokªadów skroplin mog¡ skutkowa¢ uszkodzeniem powierzchni da-
chu.

· W warunkach zewn¦trznej pracy urz¡dzenia (przykªadowo: centrala, z moduªem grzewczym, znajduj¡ca
si¦ na zewn¡trz obsªugiwanego obiektu) wymaga zabezpieczenia takiej instalacji przed zamarzni¦ciem
adekwatn¡ instalacj¡ grzewcz¡.

· Zabezpieczenia przed zamarzni¦ciem wymaga zarówno instalacja odprowadzania kondensatu wyposa»ona
w neutralizator oraz taka, w której neutralizatora nie ma.

· W przypadku instalacji wewn¡trz obiektu wymagana jest obecno±¢ syfonu w ukªadzie odprowadzania
kondensatu.

Pami¦taj! Nale»y zastosowa¢ syfon aby zapobiec wydostawaniu si¦ spalin poprzez instalacj¦ odprowadza-
j¡c¡ kondensat.

4.7 Usªuga monta»u przez serwis fabryczny

Producent oferuje usªug¦ monta»u kupionego urz¡dzenia w sekcji centrali wentylacyjnej :

· dostarczonej do producenta,

· na obiekcie,

· u producenta centrali wentylacyjnej.

W zakres monta»u wchodzi :

· mechaniczny monta» urz¡dzenia,

· mechaniczny monta» akcesoriów kupionych u producenta.

Szczegóªy dotycz¡ce wymogów dost¦pne s¡ pod adresem serwis@isys-group.pl .
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4.7.1 Monta» systemu kominowego

W przypadku monta»u instalacji kominowej serwis fabryczny podejmuje si¦ monta»u komina dostarczonego ra-
zem z Moduªem IS. Kominy kupione u podmiotów trzecich nie b¦d¡ montowane bez wcze±niejszego uzgodnienia.
Dodatkowo, montowane b¦d¡ tylko takie instalacje, w których nie ma kolizji elementów systemu kominowego
z innymi elementami na obiekcie - gzymsy, przej±cia przez stropy, itp. Podczas monta»u u producenta system
kominowy zostanie zamontowany jedynie do wysoko±ci sekcji centrali wentylacyjnej, pozostaªe elementy zostan¡
zamontowane podczas usªugi rozruchu urz¡dzenia.

4.7.2 Monta» neutralizatora kondensatu

W przypadku neutralizatora kondensatu serwis fabryczny podejmuje si¦ tylko monta»u neutralizatora dostar-
czonego razem z Moduªem IS, w bezpo±rednim otoczeniu Moduªu IS. W przypadku wersji ogrzewanej serwis
fabryczny stosuje ocieplenie wraz z izolacj¡ równie» przewodu ª¡cz¡cego króciec kondensatu z neutralizatorem.

Uwaga! Serwis fabryczny nie jest przygotowany do monta»u neutralizatora bezpo±rednio na dachu budynku.
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5 Eksploatacja

5.1 Niezb¦dne warunki techniczne

W celu prawidªowej eksploatacji moduªu grzewczego nale»y wykona¢ zasilanie paliwowe i elektryczne oraz ukªad
odprowadzenia kondensatu i spalin zgodnie z obowi¡zuj¡cymi przepisami. Ilo±¢ powietrza przepªywaj¡cego
przez moduª musi by¢ wi¦ksza ni» minimalna a proces wyª¡czenia moduªu musi zapewni¢ schªodzenie
wymiennika. Nale»y najpierw wyª¡czy¢ moduª poprzez rozwarcie zacisków Start/Stop pracy palnika (moduª
przestanie pracowa¢), wentylator centrali wentylacyjnej musi jeszcze pracowa¢ przez co najmniej 5 minut z
peªn¡, lub ostatnio u»ywan¡ wydajno±ci¡.

Uwaga! Niedopuszczalne jest jednoczesne wyª¡czanie wentylacji i moduªu grzewczego zarówno w trybie
automatycznym jak i r¦cznym.

Niezastosowanie si¦ do powy»szych wskaza« mo»e powodowa¢ zadziaªanie termostatu bezpiecze«-
stwa oraz grozi uszkodzeniem moduªu (przepalenie termiczne wymiennika).

5.1.1 Wymagania w zakresie konserwacji i napraw

Uwagi ogólne:

· zadba¢ aby na urz¡dzeniach i ruroci¡gach b¦d¡cych w naprawach lub remoncie znajdowaªy si¦ zawsze
odpowiednie tabliczki o przynale»no±ci do danego urz¡dzenia oraz tabliczki ostrzegawcze o naprawie

· nie wykonywa¢ »adnych napraw na urz¡dzeniu b¦d¡cym pod napi¦ciem i ci±nieniem paliwa w ruroci¡gu
doprowadzaj¡cym do palnika

Przegl¡du nale»y dokonywa¢ raz w miesi¡cu w okresie grzewczym za± raz na kwartaª bez wzgl¦du na czas pracy.
Nale»y zwróci¢ uwag¦ na stan nast¦puj¡cych elementów:

· szafy automatyki oraz innych aparatów elektrycznych

· palnika

· instalacji odprowadzania spalin

· �ltrów powietrza (je±li zastosowane)

· kanaªów i kratek nawiewowych

Ponadto w celu zachowania dobrego stanu i sprawnego dziaªania moduªu grzewczego oraz gwarancji nale»y
przynajmniej raz w roku oraz przed ka»dym sezonem grzewczym:

1. Sprawdzi¢ stan elektrod palnika.

2. Sprawdzi¢ czysto±¢ gªowicy palnika.

3. Sprawdzi¢ stan przewodów zasilaj¡cych powietrza i odprowadzenia spalin.

4. Sprawdzi¢ stan komory venturiego.

5. Sprawdzi¢ czysto±¢ syfonu kondensacji.

6. Sprawdzi¢ czysto±¢ �ltra gazu (�ltrostabilizatora).

7. Sprawdzi¢ ci±nienie wej±cia na zaworze gazu.

8. Sprawdzi¢ dziaªanie urz¡dzenia, przeprowadzi¢ test poprawno±ci dziaªania ukªadu kontroli pªomienia i
presostatu powietrza.

9. Sprawdzi¢ pr¡d jonizacji.

10. Sprawdzi¢ szczelno±¢ scie»ki gazowej w obr¦bie palnika.

Pami¦taj! Czynno±ci 1, 2, 3, 4, 5 i 6 musz¡ si¦ odbywa¢ przy odª¡czonym zasilaniu gazu i energii elektrycznej.
Czynno±ci 7, 8 i 9 przeprowadza si¦ przy zapalonym palniku - 10 przy kompletnie zmontowanej
±cie»ce gazowej.
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Kontrola elektrod

Odª¡czy¢ i wyj¡¢ palnik. Sprawdzi¢ stan izolacji ceramicznej. Za pomoc¡ papieru ±ciernego usun¡¢ ewentualne
utlenienia na cz¦±ciach metalowych elektrod. Sprawdzi¢ wªa±ciwe umiejscowienie elektrod.

Kontrola czysto±ci gªowicy palnika

Odkr¦ci¢ gªowic¦ od palnika. Sprawdzi¢ wzrokowo czysto±¢ siatki gªowicy. Spr¦»onym powietrzem usun¡¢ wszel-
kie zabrudzenia siatki gªowicy.

Uwaga! Wszelkie przerwania ci¡gªo±ci siatki nale»y bezzwªocznie zgªosi¢ serwisowi.

Kontrola stanu przewodów poboru powietrza i odprowadzenia spalin

Sprawdzi¢ stan przewodów wzrokowo lub przy u»yciu odpowiednich narz¦dzi. Usun¡¢ pyª jaki zbiera si¦ na
wej±ciu zasysania powietrza.

Kontrola stanu zw¦»ki Venturiego i jej czyszczenie

Usun¡¢ ewentualne zabrudzenia, jednocze±nie uwa»aj¡c aby nie dostaªy si¦ do wn¦trza palnika.

Kontrola czysto±ci syfonu kondensacji

Syfon nale»y czy±ci¢ ka»dego roku sprawdzaj¡c jego stan. Usun¡¢ nieczysto±ci je±li si¦ tam znajduj¡. W przy-
padku gdy pojawiªy si¦ osady lub inne nieczysto±ci syfon nale»y kontrolowa¢ cz¦±ciej.
Po wyczyszczeniu i przed uruchomieniem urz¡dzenia nale»y pami¦ta¢ o napeªnieniu syfonu wod¡ i zamkni¦ciu
otworu kontrolnego korkiem.

Kontrola czysto±ci �ltra gazu (�ltrostabilizatora)

Wyj¡¢ wkªad �ltruj¡cy i wizualnie oceni¢ stan zabrudzenia. Przeczy±ci¢ wkªad spr¦»onym powietrzem, a w
przypadku du»ego zabrudzenia wymieni¢ wkªad na nowy.

Kontrola ci±nienia gazu zasilaj¡cego palnik

Wykona¢ kontrol¦ ci±nienia gazu zasilaj¡cego palnik na zaworze i sprawdzi¢ czy jest zgodne z tabel¡ 1.2. Kontrol¦
przeprowadzi¢ przy zapalonym palniku pracuj¡cym na mocy maksymalnej moduªu grzewczego.

Sprawdzenie ukªadu kontroli pªomienia i presostatu powietrza

Przy dziaªaj¡cym palniku zamkn¡¢ zawory gazu i sprawdzi¢ czy nast¦puje blokada urz¡dzenia. Ponownie otwo-
rzy¢ zawór gazu, odblokowa¢ urz¡dzenie i sprawdzi¢ czy palnik ponownie zapali.
Nast¦pnie odª¡czy¢ rurk¦ wysokiego ci±nienia od presostatu przepªywu powietrza odczeka¢ a» praca palnika
zostanie przerwana, a na wy±wietlaczu pojawi si¦ E6. Podª¡czy¢ rurk¦ do presostatu i sprawdzi¢ czy zapali
palnik.

Kontrola pr¡du jonizacji

Kontrol¦ jonizacji nale»y przeprowadzi¢ przez pomiar bezpo±redni pr¡du mikroamperomierzem w nast¦puj¡cej
kolejno±ci:

· wyª¡czy¢ zasilanie elektryczne moduªu

· rozª¡czy¢ zª¡cze pomiarowe na przewodzie jonizacyjnym i podª¡czy¢ do niego mikroamperomierz

· zaª¡czy¢ zasilanie elektryczne i poczeka¢ a» palnik podejmie prac¦
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· sprawdzi¢ warto±¢ przepªywaj¡cego pr¡du jonizacji

Warto±¢ ta musi by¢ wi¦ksza od 5 µA. Ni»sze warto±ci wskazuj¡, »e elektroda sensora jest umieszczona niewªa-
±ciwie, utleniona lub p¦kni¦ta.

5.2 Zasady post¦powania w razie awarii, po»aru lub innych zakªóce« pracy mo-
duªu

1. Ka»de wyª¡czenie awaryjne instalacji z pracy nale»y szczegóªowo opisa¢ w ksi¡»ce pracy instalacji grzew-
czej.

2. Ponowne wª¡czenie do pracy po awaryjnym wyª¡czeniu jest dopuszczalne tylko po przegl¡dzie dokona-
nym przez odpowiedni¡ sªu»b¦ remontow¡ b¡d¹ serwis. Wymagany jest wpis w ksi¡»ce pracy instalacji
stwierdzaj¡cy, »e dana instalacja jest sprawna.

3. W przypadku stwierdzenia nieszczelno±ci ruroci¡gów paliwowych nale»y bezzwªocznie odci¡¢ dopªyw pa-
liwa zaworem. Powiadomi¢ odpowiednie sªu»by o zaistniaªym zdarzeniu.

4. Zasady post¦powania w czasie po»aru w chwili zauwa»enia po»aru: ka»dy pracownik jest zobowi¡zany:

· odci¡¢ dopªyw paliwa

· natychmiast alarmowa¢ dost¦pnymi ±rodkami:
· pracowników przebywaj¡cych w s¡siedztwie po»aru
· Terenow¡ Stra» Po»arn¡
· Zakªadow¡ Stra» Po»arn¡
· Dyrektora i Kierownika danej komórki

W przypadku po»aru nale»y :

1. Zgªosi¢ stra»y po»arnej gdzie si¦ pali, co si¦ pali, czy istnieje zagro»enie dla ludzi oraz swoje nazwisko i
imi¦, a tak»e numer telefonu

2. Równocze±nie z alarmowaniem stra»y po»arnej natychmiast przyst¡pi¢ do akcji ratowniczo-ga±niczej, pod-
porz¡dkuj¡c si¦ zarz¡dzeniom kieruj¡cego akcj¡. Przyst¦puj¡c do akcji ratowniczo-ga±niczej nale»y pami¦-
ta¢ o nast¦puj¡cych zasadach :

· wyª¡czy¢ dopªyw pr¡du i paliwa do pomieszcze« obj¦tych po»arem lub bezpo±rednio zagro»onych w
dalszej fazie jego rozwoju

· usun¡¢ z zasi¦gu ognia naczynia z pªynami ªatwopalnymi, butle z gazami spr¦»onymi oraz cenne
urz¡dzenia i dokumenty

· w chwili gdy nie dziaªamy jeszcze ±rodkami ga±niczymi nie nale»y otwiera¢ drzwi i okien do pomiesz-
cze« obj¦tych po»arem

3. Zabezpieczy¢ pogorzelisko:

· przez wystawienie posterunku po»arowego celem unikni¦cia po»aru wtórnego

· przez niedopuszczenie porz¡dkowania pogorzeliska a» do zako«czenia prac Komisji prowadz¡cej do-
chodzenie popo»arowe

Pami¦taj! Kto wbrew obowi¡zkowi mimo wezwania nie przyst¡pi do akcji ratowniczo-ga±niczej lub bezpod-
stawnie odmówi wykonania zarz¡dze« wydanych przez kieruj¡cego akcj¡, podlega karze pozbawienia
wolno±ci do lat 2, ograniczenia wolno±ci lub karze grzywny.

Pami¦taj! Kto zªo±liwie utrudnia lub uniemo»liwia wykonywanie zada« stra»y po»arnych - podlega karze
pozbawienia wolno±ci do lat 5.
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5.3 Zakresy i terminy ogl¦dzin, przegl¡dów oraz prób i pomiarów

Ogl¦dziny instalacji nale»y dokona¢ raz na miesi¡c w okresie grzewczym i raz na kwartaª w pozostaªym czasie,
zwracaj¡c szczególn¡ uwag¦ na:

· dziaªanie ukªadów sterowania i sygnalizacji

· stan urz¡dze« zabezpieczaj¡cych

· stan ochrony przeciwpora»eniowej

· szczelno±¢ armatury i ruroci¡gów

· stan umocowania urz¡dze«

· instalacje spalinowe (kominowe)

· stan �ltrów i sprawno±¢ zaworów

· dziaªanie ukªadów sterowania i sygnalizacji,

Je»eli podczas ogl¦dzin instalacji stwierdzono nieprawidªowo±ci, nale»y je usun¡¢ lub przekaza¢ do remontu.
Przegl¡d instalacji armatury i ruroci¡gów paliwowych nale»y dokona¢ przed ka»dym sezonem grzewczym jak i
po jego zako«czeniu i przynajmniej raz w okresie grzewczym, a w szczególno±ci:

· szczegóªowe ogl¦dziny jw.

· sprawdzenie wszystkich podzespoªów instalacji nawiewno-grzewczej

· czynno±ci konserwacyjne w zakresie zgodnym z dokumentacj¡ fabryczn¡

· wymian¦ zu»ytych cz¦±ci lub podzespoªów i usuni¦cie stwierdzonych usterek

Wyniki przegl¡du i zakres wykonywanych czynno±ci konserwacyjno-remontowych nale»y odnotowa¢ w doku-
mentacji eksploatacyjnej instalacji grzewczej.
Pomiary ochronne urz¡dze« elektroenergetycznych nale»y przeprowadza¢ raz do roku.
Czynno±ci wyszczególnione jako pierwsze przynajmniej jeden raz w roku powinien wykona¢ serwis fabryczny
producenta (ISYS Sp. z o.o.) lub serwis autoryzowany. Zgªoszenie nast¦puje przez kontakt z producentem.

5.4 Wymagania dotycz¡ce ochrony przed pora»eniem, po»arem, wybuchem oraz
inne wymagania w zakresie bezpiecze«stwa obsªugi i otoczenia

· pracownik obsªuguj¡cy instalacj¦ palnikow¡ powinien by¢ dokªadnie zapoznany z niniejsz¡ instrukcj¡ ob-
sªugi. Pracownik ten powinien by¢ równie» dobrze obeznany z dziaªaniem instalacji i urz¡dzeniami stero-
wania wspóªpracuj¡cymi z nimi

· po monta»u palnika, instalacji armatury i ruroci¡gów oraz instalacji elektrycznej nale»y sprawdzi¢ stan
techniczny oraz potwierdzi¢ wynikami bada« skuteczno±ci ochrony przeciwpora»eniowej

· urz¡dzenia i ruroci¡gi b¦d¡ce w naprawie, powinny by¢ oznakowane odpowiednimi tabliczkami orienta-
cyjnymi i ostrzegawczymi

· nie wolno dokonywa¢ »adnych napraw ruroci¡gów zasilaj¡cych paliwem urz¡dze« b¦d¡cych pod ci±nieniem
jak i urz¡dze« b¦d¡cych w ruchu

· zwróci¢ uwag¦ na terminowo±¢ przeprowadzania przegl¡dów instalacji paliwowych i elektrycznych nie
wolno przeprowadza¢ »adnych napraw instalacji elektrycznych bez posiadania odpowiednich uprawnie«

· nie wolno wykonywa¢ »adnych napraw instalacji paliwowych jak i urz¡dze« grzewczych bez posiadania
kwali�kacji i obsªugi oraz odbytego szkolenia przez serwis ISYS

· przed jak¡kolwiek napraw¡ lub konserwacj¡ urz¡dze« grzewczych nale»y odci¡¢ zasilanie elektryczne (wy-
ª¡czy¢ zasilanie, odª¡czy¢ kable zasilaj¡ce) oraz zasilanie paliwem (odci¦cie dopªywu paliwa zaworem
odcinaj¡cym)
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· zwraca¢ uwag¦ na czysto±¢ urz¡dze«

· zabrania si¦ zastawiania doj±cia i dost¦pu do zaworów odcinaj¡cych oraz dost¦pu do szafek zasilaj¡cych i
sterowniczych instalacji

· do bezpo±redniej obsªugi instalacji palnikowej mo»e by¢ dopuszczona osoba posiadaj¡ca wa»ne za±wiad-
czenie kwali�kacyjne E oraz przeszkolona w zakresie obsªugi instalacji przez autoryzowany serwis ISYS

5.5 Wymagania dotycz¡ce osób zajmuj¡cych si¦ eksploatacj¡

· do bezpo±redniej obsªugi mog¡ by¢ dopuszczone osoby w wieku powy»ej 18 lat, które zostaªy zaznajomione
z zakresu przepisów BHP (zapis w kartotece), posiadaj¡ce wa»ne dopuszczenie do pracy

· pracownik obsªuguj¡cy instalacj¦ palnikow¡ powinien przechodzi¢ okresowe egzaminy z zakresu niniejszej
instrukcji do obsªugi instalacji palnikowej mo»e by¢ dopuszczony pracownik posiadaj¡cy wa»ne za±wiad-
czenie kwali�kacyjne E w zakresie eksploatacji urz¡dze« i instalacji elektroenergetycznych i aparatury
kontrolno-pomiarowej

ISYS sp. z o.o
bok@isys-group.pl
+48 71 3967450
Raków 26, 55-093 Kieªczów

Niniejszy dokument jest wªasno±ci¡ �rmy ISYS Sp. z o.o..
ISYS zastrzega prawo o wprowadzeniu zmian bez powiadamiania.

Strona 30



I-01-01 - Moduªy Grzewcze IS- pl3.2.2

6 Bª¦dy i awarie

Uwaga! Bª¡d/awaria sygnalizowana przez Moduª Grzewczy IS ma charakter informacyjny. Sygnaª bª¦du/awarii
nie powinien by¢ u»yty w ªa«cuchu zabezpiecze« centrali wentylacyjnej!

Pami¦taj! Przy kilkukrotnej, nieudanej próbie zapªonu post¦puj jak przy wyst¡pieniu bª¦du E1.

E1

Nie pojawia si¦ pªomie«

· Brak ci±nienia gazu (dla elektrozaworu VK4125), lub nieodpowietrzona instalacja.

· Zmierzy¢ ci±nienie gazu na wej±ciu elektrozaworu. Sprawdzi¢ czy otwarte s¡ zawory gazowe, oraz
czy w instalacji jest gaz. Sprawdzi¢ czy nie jest zablokowany reduktor gazu. Je»eli brak gazu nale»y
zwróci¢ si¦ z problemem do zarz¡dcy obiektu.

· Brak iskry na elektrodzie zapªonowej.

· Sprawdzi¢ czy przewód WN jest wpi¦ty do transformatora zapªonowego i elektrody. Sprawdzi¢ ci¡-
gªo±¢ elektryczn¡ przewodu WN i w razie potrzeby wymieni¢. Sprawdzi¢ ustawienie elektrody za-
pªonowej. Sprawdzi¢ poprawno±¢ podª¡czenia oraz dziaªanie transformatora WN i w razie potrzeby
wymieni¢. Mo»liwe uszkodzenie DKG - wymieni¢.

· Nie otwiera si¦ elektrozawór lub otwiera si¦ na zbyt krótki czas.

· Sprawdzi¢ przewód elektrozaworu i w razie potrzeby wymieni¢. Uszkodzony elektrozawór - wymieni¢.
Je±li elektrozawór otwiera si¦ na zbyt krótki czas to uszkodzony jest DKG - wymieni¢.

· Opdªyw kondensatu jest niedro»ny.

· Udro»ni¢ odpªyw kondensatu.

· Ci¡g kominowy nie jest dro»ny.

· Udro»ni¢ ci¡g kominowy.

Nie pojawia si¦ pªomie«, lub pojawia si¦, ale po wyª¡czeniu transformatora WN ga±nie.

· Zanieczyszczone sitka gªowicy palnika.

· Odkr¦ci¢ gªowic¦ palnika i przeczy±ci¢ powietrzem pod ci±nieniem 6-10bar.

· Palnik jest ustawiony na inny rodzaj gazu ni» jest w rzeczywisto±ci w instalacji.

· Dowiedzie¢ si¦ od zarz¡dcy obiektu jaki typ gazu jest w instalacji i wyregulowa¢ elektrozawór do
danego typu gazu.

W momencie odpalania pojawia si¦ pªomie«, ale po wyª¡czeniu transformatora WN ga±nie.

· Za niskie ci±nienie dynamiczne gazu (<16mbar)

· Sprawdzi¢ ci±nienie gazu na wej±ciu elektrozaworu w momencie odpalania palnika. Je±li za maªe
nale»y zwróci¢ si¦ z problemem do zarz¡dcy obiektu.

· Niewªa±ciwa polaryzacja elektryczna zasilania szafki SM.

· Sprawdzi¢ poprawno±¢ podª¡czenia zasilania elektrycznego szafki SM. Sprawdzi¢ czy jest podª¡czony
przewód PE.
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· Uszkodzony przewód jonizacji, rozª¡czone zª¡cze pomiarowe lub zdj¦ty przewód z elektrody.

· Sprawdzi¢ czy zª¡cze pomiarowe jest spi¦te oraz czy przewód jest podpi¦ty do elektrody jonizacyjnej.
Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢ elektryczn¡ przewodu jonizacji i w razie potrzeby wymieni¢. Sprawdzi¢ ustawienie
elektrody jonizacyjnej.

· Uszkodzony sterownik ST5.

· Wymieni¢ sterownik i zaprogramowa¢ zgodnie z ustawieniami poprzedniego sterownika.

E2

Palnik nie odpala tylko pozostaje w trybie przedmuchu.

· Uszkodzony przewód termostatu bezpiecze«stwa STB, nieodblokowany lub uszkodzony termostat.

· Sprawdzi¢ przewody elektryczne do termostatu. Wcisn¡¢ przycisk kasowania termostatu STB. Wy-
mieni¢ termostat.

· Uszkodzony sterownik ST5.

· Wymieni¢ sterownik i zaprogramowa¢ zgodnie z ustawieniami poprzedniego sterownika.

Palnik wyª¡czyª si¦ i pracuje w trybie przedmuchu komory spalania. Zadziaªaª termostat STB.

· Przegrzany wymiennik. �le ustawiony parametr ograniczenia mocy w zale»no±ci od spadku ci±nienia na
module.

· Sprawdzi¢ ustawienia parametrów, czy s¡ zgodne z doborem spadku ci±nienia na module, lub z
dokumentacj¡. Ustawi¢ prawidªowo parametry.

· Uszkodzony przetwornik ci±nienia lub sterownik ST5.

· Sprawdzi¢ ustawienia parametrów, czy s¡ zgodne z doborem spadku ci±nienia na module, lub z
dokumentacj¡. Ustawi¢ prawidªowo parametry.

E3

Wentylator palnika nie pracuje.

· Nie podª¡czony palnik do automatyki.

· Sprawdzi¢ poprawno±¢ podª¡czenia palnika do automatyki. Podª¡czy¢ pomara«czow¡ wtyczk¦ do
palnika. Docisn¡¢ wtyczk¦.

· Nie podª¡czony, lub uszkodzony przewód zasilania lub sterowania wentylatora.

· Podª¡czy¢ przewody zasilania i (lub) sterowania wentylatora. Sprawdzi¢ przewody zasilania i staro-
wania.

· Uszkodzony wentylator palnika.

· Wymieni¢ wentylator.
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E4

Palnik nie odpala.

· Uszkodzona »yªa przewodu sterowania palnika.

· Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢ elektryczn¡ »yªy kasowania alarmu w przewodzie sterowania palnika. Je»eli jest
uszkodzona wymieni¢ przewód sterowania.

· Uszkodzony DKG.

· Wymieni¢ DKG

· Uszkodzony przewód wi¡zki sterowania w SM.

· Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢ elektryczn¡ przewodu kasowania alarmu pomi¦dzy listw¡ PLZ a gniazdem ste-
rownika ST5. W razie potrzeby wymieni¢ wi¡zk¦ przewodów sterowania w SM.

· Uszkodzony sterownik ST5.

· Wymieni¢ sterownik i zaprogramowa¢ zgodnie z ustawieniami poprzedniego sterownika.

E5

Palnik nie odpala.

· Uszkodzona »yªa przewodu sterowania palnika.

· Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢ elektryczn¡ »yªy alarmu w przewodzie sterowania palnika. Je»eli jest uszkodzona
wymieni¢ przewód sterowania.

· Uszkodzony przewód wi¡zki sterowania w SM.

· Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢ elektryczn¡ przewodu alarmu pomi¦dzy listw¡ PLZ a gniazdem sterownika ST5.
W razie potrzeby wymieni¢ wi¡zk¦ przewodów sterowania w SM.

· Uszkodzony sterownik ST5.

· Wymieni¢ sterownik i zaprogramowa¢ zgodnie z ustawieniami poprzedniego sterownika.

E6

Palnik si¦ nie uruchamia.

· Nie stwierdzony spadek ci±nienia na module.

· Wyª¡czone wentylatory centrali wentylacyjnej - uruchomi¢ central¦. Rurki ci±nienia przetwornika nie
poª¡czone z rurkami wymiennika - sprawdzi¢ poª¡czenia. Zagi¦te lub uszkodzone rurki ci±nienia -
sprawdzi¢ dro»no±¢ i stan rurek. Zablokowany kanaª za wymiennikiem, pozamykane przepustnice -
zarz¡dca obiektu powinien sprawdzi¢ i otworzy¢ przepustnice, lub odblokowa¢ kanaª wentylacyjny.

· Uszkodzony przetwornik ci±nienia.

· Wymieni¢ przetwornik ci±nienia.

E7

Palnik si¦ nie uruchamia.

· Odª¡czony od sterownika czujnik temperatury spalin CTS.

· Podª¡czy¢ wtyczk¦ CTS do gniazda sterownika ST5.

· Uszkodzony CTS.

· Sprawdzi¢ CTS i w razie potrzeby wymieni¢.

· Uszkodzony sterownik ST5

· Wymieni¢ sterownik i zaprogramowa¢ zgodnie z ustawieniami poprzedniego sterownika.

ISYS sp. z o.o
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+48 71 3967450
Raków 26, 55-093 Kieªczów
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E8

Palnik si¦ nie uruchamia.

· Nie wyª¡czony parametr sterownika (dla elektrozaworów VK4125).

· Za pomoc¡ manipulatora serwisowego wyª¡czy¢ sprawdzanie presostatu gazu.

· Brak, lub zbyt niskie ci±nienie gazu.

· Zmierzy¢ ci±nienie gazu na wej±ciu elektrozaworu. Sprawdzi¢ czy otwarte s¡ zawory gazowe i czy nie
zablokowaª si¦ reduktor gazu. Je»eli brak gazu nale»y zwróci¢ si¦ z problemem do zarz¡dcy obiektu.

· Uszkodzony presostat gazu lub przewody presostatu. Nie podª¡czony presostat.

· Sprawdzi¢ dziaªanie presostatu oraz ci¡gªo±¢ elektryczn¡ przewodów. Sprawdzi¢ czy presostat jest
prawidªowo podª¡czony. W razie potrzeby wymieni¢ przewody lub presostat.

F1

Palnik si¦ nie uruchamia.

· Odª¡czony termostat kanaªowy TK.

· Sprawdzi¢ czy termostat jest podª¡czony do szafki SM - podª¡czy¢ termostat. Sprawdzi¢ ci¡gªo±¢
elektryczn¡ przewodów podª¡czeniowych. W razie potrzeby wymieni¢ przewody.

Palnik pracowaª, ale si¦ wyª¡czyª.

· Zbyt niska ustawiona temperatura zadziaªania termostatu TK.

· Je»eli temperatura spalin nie przekracza 230 ◦C ustawi¢ wy»sz¡ temperatur¦ zadziaªania termostatu.

· Zbyt wysoka temperatura wymiennika.

· Je»eli temperatura spalin ro±nie szybko i przekracza temperatur¦ 230 ◦C nale»y sprawdzi¢ ustawienia
przetwornika ci±nienia, oraz prawidªowo±¢ pomiaru przetwornika poprzez pomiar kontrolny spadku
ci±nienia innym manometrem. W razie potrzeby wymieni¢ przetwornik ci±nienia. W przypadku gdy
zamierzone jest uzyskanie wy»szej temperatury wymiennika nale»y ustawi¢ wy»sz¡ temperatur¦ za-
dziaªania termostatu.

Pami¦taj! W przypadku wyst¡pienia sytuacji nieopisanej, b¡d¹ przy braku mo»liwo±ci rozwi¡zania pro-
blemu zalecany jest kontakt z producentem.
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7 Schematy
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7.12: Schemat blokowy urz¡dzenia.

Symbol Opis Description

1 Kró¢ce pomiarowe przepªywu powietrza Sheaths for air�ow sensor
2 Palnik Burner
3 Termostat bezpiecze«stwa STB STB safety thermostat
4 Presostat spalin PS Flue gas pressure switch PS
5 Czujnik poziomu kondensatu CPK Condensate level sensor (CPK)
6 Czujnik temperatury spalin CTS Flue gas temperature sensor CTS
7 Siªownik By-passu By-pass actuator
8 Termostat kanaªowy TK Duct thermostat TK
9 Sygnaª chªodzenie moduªu Energy module cooldown signal
10 Sygnaª potwierdzenia pracy/awarii State of device signal
11 Sygnaª Start/Stop Start/Stop signal
12 Sygnaª mocy 0V - 10VDC. Control voltage 0V - 10VDC.

Tabela 7.4: Opis do 7.12
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7.13: Schemat elektryczny szafki SM.

Symbol Opis Description

1 Zasilanie 230VAC Power supply 230VAC
2 Sygnaª Start/Stop Start/Stop signal
3 Sygnaª mocy 0V - 10VDC. Control voltage 0V - 10VDC.
4 Sygnaª chªodzenie moduªu Energy module cooldown signal
5 Sygnaª awarii Failure signal
6 Termostat bezpiecze«stwa STB STB safety thermostat
7 Przewód palnika (zako«czony gniazdem) Burner cable (ends with socket)
8 Potwierdzenie pracy Con�rmation of state (on/o�) signal
9 Siªownik By-passu By-pass actuator
10 Termostat kanaªowy TK Duct thermostat TK
11 Czujnik temperatury spalin CTS Flue gas temperature sensor CTS

Tabela 7.5: Opis do 7.13
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7.14: Rozmieszczenie aparatów w szafce SM.

Uwaga! Zª¡cza XV 6-8 s¡ przeznaczone tylko do u»ytku z zasilaczem podgrzewanego neutralizatora konden-
satu ISD-NEUTR-1.x. Podª¡czenie, za pomoc¡ przewodu 3g1.5, nale»y wykona¢ przy odª¡czonym
zasilaniu szafy automatyki Moduªu Grzewczego z zachowaniem nale»ytej ostro»no±ci. Zasilacz neu-
tralizatora ISD-NEUTR-1.x nie wymaga dodatkowego sterowania, we wªasnym zakresie zabezpiecza
kondensat przed zamarzni¦ciem.
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7.15: Schemat podª¡czenia urz¡dze« zewn¦trznych do szafki SM.

Symbol Opis Description

1 Zasilanie 230VAC Power supply 230VAC
2 Sygnaª Start/Stop Start/Stop signal
3 Sygnaª mocy 0V - 10VDC. Control voltage 0V - 10VDC.
4 Sygnaª chªodzenie moduªu Energy module cooldown signal
5 Sygnaª awarii Failure signal
6 Termostat bezpiecze«stwa STB STB safety thermostat
7 Przewód palnika (zako«czony gniazdem) Burner cable (ends with socket)
8 Potwierdzenie pracy Con�rmation of state (on/o�) signal
9 Siªownik By-passu By-pass actuator
10 Termostat kanaªowy TK Duct thermostat TK
11 Czujnik poziomu kondensatu CPK Condensate level sensor (CPK)
12 Presostat spalin PS Flue gas pressure switch PS
13 Kontroler DKG DKG controller
14 Wentylator palnika Burner fan
15 Presostat ci±nienia (dla elektrozaworów serii VR) Gas pressure switch (for electrovalves VR series)

Tabela 7.6: Opis do 7.15
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8 Tabliczka znamionowa urz¡dzenia

Do urz¡dzenia doª¡czone s¡ trzy kopie tabliczki znamionowej. Pierwsza kopia jest fabrycznie przyklejona na
jedne z paneli izolacyjnych urz¡dzenia. Pozostaªe dwie kopie znajduj¡ si¦ na zewn¦trznym opakowaniu palety
(folia stretch). Jedn¡ z nich, po monta»u mechanicznym moduªu grzewczego, nale»y umie±ci¢ w widocznym
miejscu na ±cianie centrali wentylacyjnej, w pobli»u urz¡dze«. Ostatnia kopia przeznaczona jest do archiwizacji
wraz z kart¡ gwarancyjn¡ urz¡dzenia.
Przykªadowe miejsca tabliczek znamionowych przedstawiono poni»ej.

8.16: Przykªadowe umiejscowienie tabliczki znamionowej.

Na tabliczce znamionowej znajduj¡ si¦ podstawowe parametry urz¡dzenia, mi¦dzy innymi :

· Model urz¡dzenia

· Moc urz¡dzenia oraz kategoria gazu

· Moc elektryczna urz¡dzenia

· Przyª¡cze gazu

· Stopie« ochrony IP

· Kraj przeznaczenia

· Rok produkcji

ISYS sp. z o.o
bok@isys-group.pl
+48 71 3967450
Raków 26, 55-093 Kieªczów
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9 Deklaracja zgodno±ci

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

PRODUCENT   MANUFACTURER   ISYS  SP.  Z  O.O. 
ADRES   ADDRESS   RAKÓW  26,  55-093  KIEŁCZÓW 
KRAJ   COUNTRY   PL 

Wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta, który deklaruje, że następujące urządzenia: / Issued upon sole 
responsibility of manufacturer, who declare that following apparatus: 

PRODUKT   PRODUCT  NAME 

KO N D E N S A C Y J N Y  OG R Z E W A C Z  PO W I E T R Z A  SP A L A J Ą C Y  PA L I W A  
GA Z O W E 

CO N D E N S A T I O N  A I R  HE A T E R  
BU R N I N G  GA S E O U S  FU E L S 

KO N D E N S A C Y J N Y  M O D U Ł  GR Z E W C Z Y  CE N T R A L  W E N T Y L A C Y J N Y C H  
CO N D E N S A T I O N  EN E R G Y  
M O D U L E  O F  A I R  HA N D L I N G  
UN I T S 

MODEL   MODEL  NAME   IS -X X X   IS -X X X 

Spełniają wymagania określone w dyrektywach / Meet the essentials requirements covered by 

2014/35/UE DYREKTYWA  NISKONAPIĘCIOWA   LOW  VOLTAGE  DIRECTIVE 

2014/30/UE   DYREKTYWA  KOMPATYBILNOŚCI  
ELEKTROMAGNETYCZNEJ   

ELECTROMAGNETIC  COMPABILITY  DIRECTIVE 

2016/426/UE 
ROZPORZĄDZENIE  W  SPRAWIE  
URZĄDZEŃ  SPALAJĄCYCH  PALIWA  
GAZOWE 

REGULATION  (EU)  ON  APPLIANCES  BURNING  GASEOUS  
FUELS 

Powołując się na dokumenty / According to documents 

EN  60335-1:2012 EN  60335-2-102:2016 EN  62233:2008 
EN  IEC  55014-1:2021 EN  IEC  55014-2:2021 EN  IEC  61000-3-2:2019 
EN  61000-3-3:2013 EN  17082:2019  

CE R T I F I C A T E S  
LVD-B-01756-22 EMC-B-01757-22  
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