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1 Wskazówki ogólne

1.1 Wst¦p

Cieszymy si¦, »e zdecydowali si¦ Pa«stwo na urz¡dzenie �rmy ISYS Sp. Z o.o. Wszystkie urz¡dzenia �rmy ISYS
Sp. Z o.o. wytwarzane s¡ z wysokojako±ciowych materiaªów. Gwarantuje to ich dªug¡, niezakªócon¡ eksploata-
cj¦, o ile neutralizatory nasze b¦d¡ traktowane z nale»yt¡ staranno±ci¡. Pomog¡ w tym informacje zawarte w
niniejszej instrukcji eksploatacji. Dlatego instrukcj¦ t¦ nale»y przeczyta¢, zanim przyst¡pi si¦ do instalowania,
obsªugi lub konserwacji urz¡dzenia. Naszym celem jest zadowolenie Klientów. Dlatego �rma ISYS Sp. z o.o. kªa-
dzie du»y nacisk na profesjonalne doradztwo. Tak wi¦c we wszelkich kwestiach zwi¡zanych z tym urz¡dzeniem,
mo»liwo±ciach jego rozbudowy, do Pa«stwa dyspozycji s¡ zarówno nasi przedstawiciele handlowi, jak i eksperci.

1.2 Gwarancja

Wszystkie urz¡dzenia �rmy ISYS Sp. Z o.o. wytwarzane s¡ wg uznanych zasad techniki i poddawane s¡ ob-
szernym kontrolom jako±ciowym. Je±li mimo to zaistniaªy by jakiekolwiek powody do zastrze»e«, to prosimy
zgªasza¢ je na zasadach ogólnych warunków sprzeda»y i dostaw �rmy ISYS Sp. Z o.o.

1.3 Ogólne wskazówki bezpiecze«stwa

1.3.1 Symbole i wskazówki u»yte w intrukcji

Wa»ne wskazówki, podawane w niniejszej instrukcji, akcentowane s¡ symbolami. Dla zapewnienia bezpiecznej i
ekonomicznej eksploatacji urz¡dzenia nale»y zwraca¢ szczególn¡ uwag¦ na przestrzeganie tych wªa±nie wskazó-
wek.

Niebezpiecze«stwo! Zlekcewa»enie tak oznaczonych wskazówek prowadzi do ci¦»kich i nawet niebez-
piecznych dla »ycia obra»e« ciaªa ,powa»nych strat materialnych lub niedopuszczalnego zanieczysz-
czenia wody pitnej.

Zlekcewa»enie tak oznaczonych wskazówek mo»e w pewnych okoliczno±ciach doprowadzi¢ do zranie«,
szkód materialnych ub zanieczyszczenia wody pitnej.

Uwaga! Zlekcewa»enie tak oznaczonych wskazówek wywoªuje ryzyko uszkodze« urz¡dzenia lub innych
przedmiotów.

Znak ten akcentuje wskazówki i rady uªatwiaj¡ce prace przy urz¡dzeniu.

1.3.2 Personel eksploatacyjny

Przy urz¡dzeniu mog¡ pracowa¢ wyª¡cznie osoby, które przeczytaªy i zrozumiaªy niniejsz¡ instrukcj¦. Winny
one przy tym szczególnie rygorystycznie przestrzega¢ zwªaszcza wskazówek bezpiecze«stwa.

1.3.3 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urz¡dzenie wolno stosowa¢ tylko do celów podanych w opisie produktu. Nale»y przy tym przestrzega¢ niniej-
szej instrukcji oraz lokalnie obowi¡zuj¡cych przepisów bezpiecze«stwa i higieny pracy. Stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem oznacza równie», »e eksploatowa¢ wolno tylko urz¡dzenie w nienagannym stanie technicznym.
Ewentualne zakªócenia nale»y usuwa¢ natychmiast
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1.3.4 Opis szczególnych zagro»e«

Niebezpiecze«stwo zwi¡zane z energi¡ elektryczn¡! Nie dotyka¢ wilgotnymi r¦koma elementów in-
stalacji elektrycznej! Przed przyst¡pieniem do prac przy elementach instalacji elektrycznej upewnij
si¦, »e jest ono odª¡czane od sieci elektrycznej.

Zagro»enie dla zdrowia zwi¡zane z kwa±nym kondensatem i zasadowym ±rodkiem neutralizuj¡cym!
Pierwsza pomoc przy kontakcie z oczami: przepªuka¢ dokªadnie i ob�cie oczy wod¡ i skonsultowa¢
si¦ z lekarzem. Podczas pracy nie spo»ywa¢ pokarmów ani napoi, nie pali¢, nie doprowadza¢ do
kontaktu z bªonami ±luzowymi ciaªa (oczy, nos, usta).

Zagro»enie dla zdrowia zwi¡zane z gor¡cymi elementami! W urz¡dzeniu zastosowano grzaªk¦, która
rozgrzewa si¦ podcza pracy i mo»e stanowi¢ ¹ródªo poparze«.

1.4 Transport i skªadowanie

Uwaga! Urz¡dzenie mo»e ulec uszkodzeniu pod wpªywem wysokiej temperatury. Dla unikni¦cia takich
uszkodze« nie ustawia¢ lub przechowywa¢ urz¡dzenia w pobli»u przedmiotów silnie promieniuj¡cych
ciepªo. Urz¡dzenie wolno transportowa¢ i skªadowa¢ tylko w oryginalnym opakowaniu. Nale»y przy
tym zwraca¢ uwag¦ na ostro»ne obchodzenie si¦ i stawianie we wªa±ciwej pozycji (je±li jest ona
oznaczona na opakowaniu).

1.5 Utylizacja cz¦±ci zªomowanych i materiaªów eksploatacyjnych

Cz¦±ci zªomowane i zu»yte materiaªy eksploatacyjne nale»y zutylizowa¢ zgodnie z lokalnie obowi¡zuj¡cymi prze-
pisami lub przekaza¢ do ponownego wykorzystania. Je±li dane materiaªy eksploatacyjne podlegaj¡ szczególnym
przepisom post¦powania, to nale»y uwzgl¦dni¢ odpowiednie wskazówki utylizacyjne, podane na ich opakowaniu
lub w karcie bezpiecze«stwa. W razie w¡tpliwo±ci informacji zasi¦gn¡¢ mo»na w terytorialnie wªa±ciwej instytu-
cji zajmuj¡cej si¦ obrotem surowcami wtórnymi lub u producenta tych materiaªów. Granulat neutralizuj¡cy w
stanie dostawy mo»na z uwzgl¦dnieniem przepisów i w porozumieniu z przedsi¦biorstwem usuwaj¡cym odpady
wzgl. wªa±ciwymi wªadzami skªadowa¢ z odpadami domowymi. Przy czyszczeniu urz¡dzenia mo»e pozostawa¢
muª wodorotlenkowy, który nale»y zebra¢ osobno i w odpowiednim pojemniku przekaza¢ lokalnej �rmie utyli-
zacyjnej.

2 Opis

Neutralizatory serii ISD-Neutr dost¦pne s¡ w dwóch podstawowych wariantach :

· ISD-Neutr-1 - wariant do zastosowa« zewn¦trznych (podgrzewany)

· ISD-Neutr-2 - wariant do zastosowa« wewn¦trznych

Powy»sze urz¡dzenia maj¡ zastosowanie w przypadku neutralizacji kondensatu powstaªego w gazowych ko-
tªach/urz¡dzeniach kondensacyjnych. Urz¡dzenie wyposa»one jest w kró¢ce, do których za pomoc¡ opasek uci-
skowych (w zestawie) mo»na podª¡czy¢ elementy instalacji odprowadzenia kondensatu.
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2.1 Zakres dostawy

ISD-Neutr-1 ISD-Neutr-2

Neutralizator z wsadem neutralizuj¡cym1 Neutralizator z wsadem neutralizuj¡cym1

Zestaw przyª¡czeniowy ( 3 opaski, 2m elastycznej rury) Zestaw przyª¡czeniowy ( 3 opaski, 2m elastycznej rury)
Instrukcja obsªugi Instrukcja obsªugi
Uchwyt monta»owy Uchwyt monta»owy
Opakowanie papierków lakmusowowych Opakowanie papierków lakmusowych
Grzaªka, termostat, zasilacz

2.2 Zasada dziaªania

Zadaniem neutralizator jest podwy»szenie kwasowego odczynu kondensatu (zazwyczaj okoªo 3 pH) do poziomu
bezpiecznego dla ±rodowiska - powy»ej 6,5 pH. Kondesat z urz¡dzenia grzewczego przepªywaj¡c przez wsad
neutralizatora zwi¦ksza swój odczyn, dzi¦ki czemu mo»na go bezpiecznie odprowadzi¢ do kanalizacji.

Pami¦taj! Sprawd¹ odczyn zneutralizowanego kondensatu doª¡czonym papierkiem lakmusowym. Je±li wy-
nik spadnie poni»ej 6,5 pH nale»y wyczy±ci¢ neutralizator i wymieni¢ wsad.

2.3 Dane techniczne

Dane techniczne ISD-Neutr-1 ISD-Neutr-2

Wydajno±¢ neutralizacji (max)[L/h] 10 10
�ródªo kondensatu Gazowe urz¡dzenia grzewcze Gazowe urz¡dzenia grzewcze
Trwaªo±¢ wsadu 12 miesi¦cy 12 miesi¦cy
Wymiary2 LxWxH [mm] 360 x 220 x 190 360 x 220 x 190
�rednica zew. kró¢ców [mm] 20 20
Zasilanie V 230 AC (19 AC) n.d.
Moc [W] 35 n.d
Temperatura zaª¡czenia grzaªki [°C] 5 n.d
Rezystancja grzaªki []Ω] 10.2 n.d

Dane techniczne ISD-Neutr-1.2 ISD-Neutr-2.2

Wydajno±¢ neutralizacji (max)[L/h] 20 20
�ródªo kondensatu Gazowe urz¡dzenia grzewcze Gazowe urz¡dzenia grzewcze
Trwaªo±¢ wsadu 12 miesi¦cy 12 miesi¦cy
Wymiary2 LxWxH [mm] 460 x 320 x 190 460 x 320 x 190
�rednica zew. kró¢ców [mm] 20 20
Zasilanie V 230 AC (19 AC) n.d.
Moc [W] 70 n.d
Temperatura zaª¡czenia grzaªki [°C] 5 n.d
Rezystancja grzaªki []Ω] 10.2 n.d

2.3.1 Szafa zasilaj¡ca

Podane powy»ej wymiary nie uwzgl¦dniaj¡ szafy zasilaj¡cej - jej wymiary znajduj¡ si¦ poni»ej. Nale»y pami¦ta¢,
»e przewód grzaªki ma dªugo±¢ 3 m.

Wysoko±¢ (z przepustami kablowymi) mm 198 (220)
Szeroko±¢ mm 248
Gª¦boko±¢ mm 96
Przepusty kablowe 4x PG9

1Podany spadek odnosi si¦ do maksymalnego przepªywu danego Moduªu IS.
2Wymiary nie uwzgl¦dniaj¡ kró¢ców przyª¡czeniowych.
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2.1: Wymiary neutralizatora ISD-Neutr : 1 - króciec wlotowy, 2 - króciec wylotowy, 3 - grzaªka3

2.2: Uchwyt monta»owy ISD-Neutr

Szafa posiada fabrycznie 4 przepusty kablowe :

· zasilanie szafy,

· zasilanie grzaªki,

· termostat,

· wolny (opcjonalnie : dodatkowe przewody grzewcze).

2.4 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Neutralizatory ISD-Neutr przeznaczone s¡ do odkwaszania kondensatu do warto±ci ponad 6,5pH, pochodz¡cego z
wytwornic ciepªa opalanych gazem (kondensacyjnych kotªów grzewczych) i/lub systemów odprowadzania spalin
wykonanych ze stali szlachetnej, tworzywa sztucznego.
Przy zawarto±ci »elaza wi¦kszej ni» 10 mmol/m3 (ok. 0.5 g/m3), oraz zawarto±ci manganu pomy»ej 2 mmol/m3

(ok. 0.1 g/m3) i wzgl¦dnie zwi¦kszonej zawarto±ci zawiesin, powierzchnia materiaªu neutralizuj¡cego mo»e zosta¢
cz¦±ciowo zablokowana, co przeszkadza w odkwaszaniu. Nale»y wtedy przewidzie¢ regularne sprawdzanie i ew.
wymian¦ wsadu i oczyszczenie neutralizatora.
W przypadku wymienników ciepªa i kominów ze stopów aluminium dziaªanie neutralizatora mo»e ulec pogor-
szeniu wskutek tworzenia si¦ muªu wodorotlenku glinowego.
Przy kondensacie o bardzo du»ym udziale zanieczyszcze«, wykraczaj¡cym poza normalny stopie« zanieczysz-
czenia, zaleca si¦ od�ltrowanie zanieczyszcze« przed wprowadzeniem kondensatu do neutralizatora.
Neutralizator wolno eksploatowa¢ jedynie przy prawidªowo zainstalowanych wszystkich jego cz¦±ciach skªado-
wych. W »adnym przypadku nie wolno usuwa¢, mostkowa¢ lub w inny sposób blokowa¢ dziaªania urz¡dze«
zabezpieczaj¡cych !
Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje równie» przestrzeganie postanowie« niniejszej instrukcji i lo-
kalnych przepisów bezpiecze«stwa, obowi¡zuj¡cych w miejscu zainstalowania, a tak»e przestrzeganie terminów
konserwacji i przegl¡dów.
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3 Instalacja

3.1 Wskazówki ogólne

· Nale»y przestrzega¢ danych technicznych urz¡dzenia i warunków odprowadzania wg instrukcji a tak»e
przepisów lokalnych i ogólnych.

· Miejsce zainstalowania musi by¢ zabezpieczone przed mrozem4 i zapewnia¢ ochron¦ urz¡dzenia przed
chemikaliami, barwnikami, rozpuszczalnikami i oparami.

· Miejsce zainstalowania musi zapewnia¢ wystarczaj¡c¡ ilo±¢ miejsca dla przeprowadzania przegl¡dów i
konserwacji.

· Niezb¦dne przyª¡cza nale»y wykona¢ przed przyst¡pieniem do instalowania urz¡dzenia.

Przy instalowaniu neutralizatorów z opcjonalnym wyposa»eniem dodatkowym nale»y zapozna¢ si¦
z ich opisem w instrukcji.

3.2 Instalacja sanitarna

Pami¦taj! Instalacja neutralizatora powinna zosta¢ przeprowadzona przez personel o odpowiednich kwali-
�kacjach.

Uwaga! Odpªywaj¡cy kondensat mo»e spowodowa¢ szkody przez zalanie wzgl. osady lub w»ery na
zwil»onych nim powierzchniach.

· Instalowa¢ w caªo±ci poni»ej kró¢ca urz¡dzenia generuj¡cego kondensat, w celu umo»liwienia odpªywu
cieczy z urz¡dzenia (wymiar X) (3.3).

· W przypadku instalacji wewn¦trznych do odprowadzenia kondensatu nale»y przewidzie¢ wpust podªo-
gowy min. DN 50 z syfonem. Musi on zapewnia¢ odprowadzanie bez oporu kondensatu odpªywaj¡cego z
neutralizatora.

· Dla umo»liwienia r¦cznego pomiaru warto±ci pH kondensat musi wypªywa¢ swobodnie z w¦»a odpªywowego

· W¦»y odpªywu wzgl. przelewu nie wolno ª¡czy¢ bezpo±rednio z rurami kanalizacyjnymi, aby uniemo»liwi¢
przedostanie si¦ ska»e« mikrobiologicznych z kanalizacji do neutralizatora.

· Nale»y uwzgl¦dni¢, »e przy normalnej pracy kondensat spi¦trza si¦ do poziomu ok. 100 mm (wysoko±¢
kró¢ca dopªywu, wymiar Y (3.3)) nad pªaszczyzn¦ ustawienia neutralizatora.

· Do przyª¡czenia neutralizatora nale»y zastosowa¢ w¦»e wchodz¡ce w zakres dostawy. Nie zaªamywa¢ w¦»y!

· Je±li potrzebne s¡ dodatkowe w¦»e lub ksztaªtki, to wolno stosowa¢ jedynie dopuszczone, odporne na ko-
rozj¦ materiaªy (np.z PP, PE, PVC itp.). Nie stosowa¢ elementów mosi¦»nych, miedzianych lub stalowych.

Pami¦taj! Nale»y zwróci¢ uwag¦ na zachowania poziomów (wysoko±ci) instalacji odprowadzenia konden-
satu. �aden element nie mo»e znajdowa¢ si¦ powy»ej kró¢ca odpªywu urz¡dzenia generuj¡cego
kondensat.

4Nie dotyczy ISD-Neutr-1
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3.3: Zachowanie wysoko±ci podª¡cze« sanitarnych.

3.2.1 Prace przygotowawcze

Uwaga! Mróza lub wysokie temperatury mog¡ spowodowa¢ uszkodzenie neutralizatora. Aby unikn¡¢
szkód, nie ustawia¢ lub skªadowa¢ neutralizatora obok przedmiotów silnie promieniuj¡cych

aW przypadku instalacji zewn¦trznych nale»y wybra¢ urz¡dzenie przystosowane do tego celu - ISD-Neutr-2

W celu poprawnej instalacji neutralizatora nale»y:

· Wypakowa¢ wszystkie cz¦±ci skªadowe urz¡dzenia i sprawdzi¢ je pod wzgl¦dem kompletno±ci oraz braku
uszkodze«.

· Umie±ci¢ (zamocowa¢) neutralizator w przewidzianym miejscu.

· Sprawdzi¢ czy kró¢ce s¡ szczelnie dokr¦cone.

3.2.2 Podª¡czenie neutralizatora

Podczas podª¡czania nale»y stosowa¢ si¦ do kierunku przepªywu cieczy. W¦»e szczelnie poª¡czy¢ z kró¢cami za
pomoc¡ doª¡czonych opasek zaciskowych.

Uwaga! Podczas podª¡czania w¦»y do kró¢ców w celu uªatwienia monta»u mo»na wprowadzi¢ go w
ruch obrotowy. Obrót ten mo»e by¢ wyª¡cznie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obrót w drug¡
stron¦ mo»e grozi¢ rozszczelnieniem kró¢¢a!

4 Instalacja elektryczna5

ISD-Neutr-2 samoczynnie wª¡czy element grzewczy, gdy temperatura jego otoczenia spadnie poni»ej 5 °C. Wa»-
nym aspektem jest umiejscowienie czujnika temrostatu, który fabrycznie znajduje si¦ w sza�e zasilaj¡cej.

Je±li szafa zasilaj¡ca nie b¦dzie si¦ znajdowa¢ w bezpo±redniej okolicy (przykªadowa w pomieszcze-
niu) neutralizatora nale»y zadba¢ o odpowiednie umieszczenie czujnika termostatu. Przy nieprawi-
dªowym pomiarze temperatury grzaªka nie b¦dzie poprawnie sterowana co mo»e doprowadzi¢ do
zamarzni¦cia neutralizatora.

5Dotyczy ISD-Neutr-1
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Uwaga! Podª¡czenia elektryczne mog¡ by¢ wykonywane tylko przez odpowiednio przeszkolony per-
sonel!

Podczas instalacji w niskich temperaturach elastyczne w¦»e podª¡czeniowe mog¡ by¢ sztywne, mog¡
wymaga¢ wstepnego podgrzania. Po pewnym czasie po naªo»eniu w¦»y nale»y sprawdzi¢ szczelno±¢
poª¡czenia.

4.1 Schemat elektryczny

4.4: Schemat elektryczny szafy zasilaj¡cej neutralizatora ISD-Neutr-1. Ilo±¢ grzaªek mo»e si¦ ró»ni¢ od podanych
na schemacie.

5 Uruchomienie i eksploatacja

5.1 Uruchomienie

Uwaga! Sprawdzi¢ szczelno±¢ instalacji - wypªywaj¡cy kondensat mo»e spowodowa¢ szkody przez
zalanie, utworzenie osadów lub w»erów na zwil»onym nim powierzchniach !

W celu uruchomienia i eksploatacji neutralizatora nale»y :

· Sprawdzi¢ czy neutralizator jest zasypany wsadem. W przypadku jego braku nale»y uzupeªni¢ wsad.

· W przypadku neutralizatora ISD-Neutr-2 sprawdzi¢ instalacj¦ elektryczn¡.

· Neutralizator napeªni¢ wod¡ (otworzy¢ górn¡ pokryw¦), a» do przelania si¦ przez króciec odpªywu.

· Sprawdzi¢ szczelno±¢ instalacji. Wyeliminowa¢ ewentualne nieszczelno±ci.

· W przypadku neutralizatora ISD-Neutr-2 wª¡czy¢ zasilanie.
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· Po upªywie czasu, w którym neutralizator napeªni si¦ kondensatem nale»y sprwadzi¢ jego odczyn za
pomoc¡ papierków lakmusowych.

wymiary

5.2 Eksploatacja

Tempo zu»ycia wsadu mo»e by¢ zró»nicowane w zale»no±ci od instalacji.

Podczas normalnej pracy neutralizatora mog¡ wyst¡pi¢ problemy opisane w tabeli poni»ej.

Problem Przyczyna Rozwi¡zanie

Warto±¢ pH przekracza 10
lub jest mniejsza od 6,5

Ka»d¡ instalacj¦ nale»y rozptrzy¢ indy-
widualnie, pod k¡tem ilo±ci generowa-
nego kondesnatu.

Dopasowa¢ ilo±¢ wsadu do urz¡dzenia
grzewczego

Warto±c pH na odpªy-
wie krótkotrwale przekra-
cza 10

Po dªu»szym postoju urzadzenia grzew-
czego mo»e krótkotrwale wyst¦powa¢
podwy»szony odczyn pH kondensatu.

Je±li po podj¦ciu staªej pracy (po
uprzednim przestoju) przez urz¡dzenie
grzewcze odczyn nie wraca do normy
nale»y zwery�kowa¢ ilo±¢ wsadu.

Odczyn pH spada poni»ej
6,5

Wsad w komorze neutralizuj¡cej ulegª
zu»yciu.

Oczy±ci¢ neutralizator, wymie-
ni¢/dopeªni¢ wsad.

Odczyn pH spada poni»ej
6,5

Wsad zlepiony lub zablokowany przez
zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie pªyt
�ltruj¡cych.

Rozbi¢ bryªy zlepionego wsadu (dola¢
wody), ewentualnie wymieni¢ na nowy.

Dotyczy ISD-Neutr-1

Grzaªka nie grzeje Uszkodzona grzaªka, termostat lub
brak napi¦cia na grzaªce · Sprawdzi¢ czy jest napi¦cie na

grzaªce

· Sprawdzi¢ oporno±¢ grzaªki

· Multimetrem sprawdzi¢ termo-
stat

Obudowa jest gor¡ca Niedostateczna ilo±¢ cieczy w zbiorniku
lub uszkodzony termosat · Sprawdzi¢ poziom cieczy, w razie

zbyt niskiego poziomu dola¢ wody

· Multimetrem sprawdzi¢ termo-
stat

5.3 Konserwacja

Pami¦taj! W przypadku przegl¡du ISD-Neutr-1 nale»y odª¡czy¢ zasilanie. Ponowne wª¡czenie zasilania
powinno nast¡pi¢ podczas sprawdzania konkretnych obwodów a nast¦pnie po dopuszczeniu neutra-
lizatora do dalszej eskploatacji.

Przegl¡du neutralizatora powinny odbywa¢ si¦ co póª roku - przed i po sezonie grzewczym. W pierwszym okresie
u»ytkowania zalecana jest cz¦stsza kontrola celem sprawdzenia poprawno±ci ilo±c wsadu w neutralizatorze.

· Przegl¡d :

· Sprawdzi¢ poª¡czenia hydrauliczne instalacji, wszelkie nieszczelno±ci usun¡¢.

ISYS sp. z o.o

bok@isys-group.pl

+48 71 3967450

Raków 26, 55-093 Kieªczów

Niniejszy dokument jest wªasno±ci�a �rmy ISYS Sp. z o.o. - do u»ytku wew. Strona 8



I-01-03 - ISD-Neutr- 1.0.2 5.3 Konserwacja

· Sprawdzi¢ wsad neutralizatora. W razie konieczno±ci wyczy±ci¢ neutralizator, uzupeªni¢ lub wymieni¢
wsad.

· W przypadku ISD-Neutr-1 sprawdzi¢ poprawno±c instalacji elektrycznej.

· Zmierzy¢ warto±¢ pH zneutraliozowanego kondensatu (je±li dysponujemy zgromadzonym kondensa-
tem)

· Konserwacja

· Wyª¡czy¢ zasilanie6. Wª¡czy¢ je ponownie po zako«czeniu prac.

· Wstrzyma¢ dopªyw kondensatu lub skierowa¢ go do odpowiedniego zbiornika.

· Oczy±ci¢ neutralizator.
· Uzupeªni¢ lub wsypa¢ nowy wsad.

· Zala¢ neutraliztor wod¡ a» do przelania odpªywu (wymiar Y, 3.3).

· Sprawdzi¢ szczelno±¢ neutralizatora oraz w¦»y dopªywowych i odpªywowych.

· Wszystkie dane i prace, ª¡cznie z ewentualnie wykonanymi naprawami, odnotowa¢ w dzienniku eks-
ploatacji.

6Dotyczy ISD-Neutr-1
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